REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO
ETAP 2
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
REHABILITACJA - D.D.O.M.

FASADY

WARSZAWA
UL. REMISZEWSKA 14
Dziatka nr ew. 83, obreb 41006

Inwestor:
Samodzielny Zesp6t Publicznych Zaktadéw

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targéwek
03-545 Warszawa, ul. Tykocinska 34

Kategoria budynku XI

PROJEKT
PRZETARGOWY

Oswiadczenie projektanta: zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2004.93.888) oswiadczam, ze
projekt budowlany i wykonawczy na zadanie j.w. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA

Autorzy:

Arch. Jean-Francois Denier W/02/2016

Arch. Lorin Kowalewska

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej

dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE

KWIECIEN 2020




Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodka Diagnostyczno — Konsultacyjnego, ul. Remiszewska 14

Projekt Przetargowy

OPRACOWANIE - OPIS PRAC

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont, przebudowy i rozbudowy czesci i I-go pietra,
fasady, wraz z zagospodarowaniem terenu przychodni Samodzielnego Zespotu
Publicznych Zaktadoéw Lecznictwa Otwartego, Warszawa-Targoéwek przy ul.

Remiszewskiej.
Podziat powierzchni oraz ich funkcja zostaty opracowane na podstawie wytycznych
Uzytkownika.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Parter
Lp. Nazwa powierzchnia Wyk. posadzki Powierzchnia m?

REHABILITACJA

2.1.1. | Fizykoterapia wyktadzina pcv 66,6
2.1.2. | W.C. meski gres 50
2.1.3. | Hydro wyktadzina pcv 10,6
2.1.4. | Pokdj wyktadzina pcv 11,6
2.1.5. | Masaz wyktadzina pcv 10,5
2.1.6. | Klatka schodowa gres 10,2
2.1.7. | Pom. Gosp. gres 2,0
2.1.8. | Pokgj wyktadzina pcv 11,6
2.1.9. | Fizjoterapia wyktadzina pcv 76,6
2.1.10. | W.C. damski gres 5,2
2.1.11. | Krioterapia wyktadzina pcv 6,2
2.1.12. | Szatnia meska gres 6,8
2.1.13. | W.C. meski gres 55
2.1.14. | Szatnia damska gres 8,3
2.1.15. | W.C. damski gres 55
2.1.16. | Komunikacja gres 52,8
D.D.O.M.

2.1.17. | Komunikacja gres 11,7
2.1.18. | Szatnia gres 7,3
2.1.19. | W.C. meski gres 55
2.1.20. | Dostawa gres 5,7
2.1.21. | Przyg. i wydaw. positkow gres 13,8
2.1.22. | Komunikacja gres 23,5
2.1.23. | W.C. damski gres 4,2
2.1.24. | Sala spotkan i jadalnia wyktadzina pcv 45,0
2.1.25. | Aneks kuchenny gres 13,0
2.1.26 | Pokdj pielegniarek wyktadzina pcv 55
430,2

Rozbudowa Poczekalnia wyktadzina pcv 23,6

453,8
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Projekt Przetargowy

Pietro

Lp. Nazwa powierzchnia Wyk. posadzki Powierzchnia m?

D.D.O.M.
2.2.1 | Sala wypoczynkowa wyktadzina pcv 13,0
2.2.2 | Sala klubowa wyktadzina pcv 22,5
2.2.3 | Komunikacja gres 11,0
224 |W.C. gres 7,7
2.2.5 | Klatka schodowa gres 20,8
75,0
Suma etap 2: 528,8
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ZESTAWIENIE RYSUNKOW — ETAP 2

PROJEKT PRZETARGOWY ARCHITEKTURY

Lp. Tytul Nr rysunku Skala
P.P.PZT
01 | MAPA SASADNICZA BEZ 1:500
02 | PLAN SYTUACYJNY ISTNIEJACY 14-PP-A-IST-PS 1:500
03 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 14-PP-A-P-PZT 1:200
P.P. D.D.O.M. I REHABILITACJA
04 | RZUT PARTERU ISTNIEJACY 14-PP-A-IST-R-01 1:100
05 | RZUT PIETRA ISTNIEJACY 14-PP-A-IST-R-02 1:100
06 | RZUT DACHU ISTNIEJACY 14-PP-A-IST-R-03 1:100
07 | RZUT PARTERU PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-01 1:50
08 | RZUT PIETRA PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-02 1:50
09 | RZUT DACHU PROJEKTOWANY 14-PP-A-P-R-03 1:50
10 | PRZEKROJ D - D 14-PP-A-P-P-01 1:50
11 | PRZEKROJE - E 14-PP-A-P-P-02 1:50
12 | PRZEKROJF - F 14-PP-A-P-P-03 1:50
13 | RZUT PARTERU WYBURZENIA 14-PP-A-WYB-R-01 1:100
14 | RZUT PIETRA WYBURZENIA 14-PP-A-WYB-R-02 1:100
15 | RZUT DACHU WYBURZENIA 14-PP-A-WYB-R-03 1:100
16 | RZUT PARTERU MONTAZ 14-PP-A-MON-R-01 1:100
17 | RZUT PIETRA MONTAZ 14-PP-A-MON-R-02 1:100
18 | RZUT DACHU MONTAZ 14-PP-A-MON-R-03 1:100
19 | RZUT PARTERU PRACE REMONTOWE 14-PP-A-PR-R-01 1:100
20 | RZUT PIETRA PRACE REMONTOWE 14-PP-A-PR-R-02 1:100
21 | RZUT DACHU PRACE REMONTOWE 14-PP-A-PR-R-03 1:100
22 | ZESTAWIENIE DRZWI I OKIEN 14-PP-A-PR-Z 1:100
P.P. FASADY
23 | FASADA ZACHODNIA I POLUDNIOWA 14-PP-A-P-F-01 1:100
24 | FASADA WSCHODNIA I POLNOCNA 14-PP-A-P-F-02 1:100
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OPIS KONSTRUKCYJNY PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU PRZYCHODNI PRZY ULICY REMISZEWSKIEJ 14 W WARSZAWIE.

1. Dwubiegowe schody z parter na pietro przewidziano jako monolityczne,
zelbetowe o konstrukcji ptytowo-belkowej i grubosci ptyty 15 cm, z elementami
nosnymi opartymi na scianach budynku. Beton C20/25. Stal A-IIIN

(B500SP). Zbrojenie ptyt stropowych pretami #8 co 10cm goérg i dotem.

Po wykonaniu wyburzen przewidzianych w projekcie, nalezy przystgpi¢ do
wykonania nowych schodéw zelbetowych. Nowe schody zelbetowe, czesciowo bedg
opieraty sie na fundamencie ukrytym w posadzce na gruncie, $cianie murowanej
oraz na istniejgcym stropie.

2. Szyb windowy

Fundament pod szyb windy projektuje sie w postaci ptyty zelbetowej o grubosci
30cm. zbrojony gorg i dotem dwiema siatkami pretow o Srednicy 12 mm i rozstawie
oczek 20 cm ze stali Alll-N oraz betonu C20/25. Plyte nalezy wykonac¢ na ptycie
podbetonu C15/20 o grubosci 15cm.

Sciany fundamentowe szybu projektuje sie jako zelbetowe o grubosci 20 cm
wykonane ze stali Alll/N oraz betonu C20/25. Sciany nalezy zbroi¢ dwiema siatkami
pretéw o Srednicy 12 mm o rozstawie 15 cm, nad otworami drzwiowymi projektuje sie
dodatkowe wience o przekroju 20 x 25 cm ze zbrojeniem 4 @ 12 mm powigzanych
strzemionami @ 6 co 20cm.

Strop szybu windy projektuje sie jako zelbetowy dwukierunkowo zbrojony o grubosci
20 cm zbrojony dwiema siatkami pretow @ 12 co 20 cm.

3. Wzmocnienie scian nosnych nad projektowanymi otworami drzwiowymi i
przejsciami w scianach

W celu zabezpieczenia konstrukcji $ciany, w ktorej przewidziano do wykonania
otwory drzwiowe i przejscia w scianach nalezy zamontowac stalowe belki N z dwéch
wzajemnie skreconych [ 180 PE ze stali St3SX, opartych na scianie po minimum 20
cm poza krawedziami otworu.

Parter

- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dtug.: 130 cm
- ? x[ 180 PE ze stali St3SX -dtug.: 140 cm
Pietro

- ? x [ 180 PE ze stali St3SX -dtug.: 130 cm
- ? x[ 180 PE ze stali St3SX -dtug.: 180 cm
- ? x[ 180 PE ze stali St3SX -dtug.: 140 cm

Kolejnos¢ wykonywania robot przy zaktadaniu belek w Scianie nosnej powinna byc¢
nastepujgca:

o okreslenie trasy belek, przyjeto spdd belek na wysokosci 208 cm nad
poziomem podtogi,
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o wykucie po jednej stronie Sciany bruzdy o wysokosci przewidzianej belki
zwiekszonej o0 40+60 mm i gtebokosci rownej szerokosci poétki belki + 20 mm,

o obsadzenie "na wycisk" w wykutej bruzdzie (na zaprawie cementowej marki 8),
belki stalowej, z ponawiercanymi co max. 50 cm otworami (3 sztuk) dla pézniejszego
przepuszczenia srub skrecajgcych M12, zastabilizowanie belki,

o dokfadne wypetnienie przestrzeni wokdt koncéw belek (na dtugosci oparcia
belek na murze) twardoplastyczng zaprawg cementowg, na catej dtugosci belki
miedzy gérng poétke belki a mur nalezy wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowa,

o po okoto 6 dniach wykucie analogicznej bruzdy po przeciwnej stronie sciany dla
obsadzeni a przeciwlegtej belki,

o wypetnienie bruzdy zaprawg cementowg marki 8 i osadzenie drugiej belki
metodg "na wycisk",

o po stwardnieniu zaprawy przewiercenie Sciany i zatozonej w drugiej kolejnosci
belki poprzez otwory wykonane w pierwszej belce,

. skrecenie belek sSrubami M 12,

o wykonanie projektowanego otworu o szerokosci 90 cm.

Usytuowanie belek przedstawiono narys. 1, 2i 3.

4. Szacht instalacyjny w stropach, otwory wytazu na dach i na swietlik nad
korytarzem

Wzmocnienie stropu w miejscu projektowanych otwordéw stanowi¢ bedg belki stalowe,
wykonane z | 180, tworzgce ruszt, podpierajgcy ptyty stropowe. Belki oparte bedg w
gniazdach w scianach nosnych lub mocowane do bokéw podciggéw poprzez blachy
czotowe o grubosci 6 mm i wymiarach 150 x 200 mm za pomocg czterech srub
rozpreznych M10.

Belki nalezy bardzo starannie podbic¢ pod strop w sposdb gwarantujgcy przeniesienie
obcigzen z pozostatej czesci ptyt stropowych bez spowodowania ich odksztatcenia.
Usytuowanie belek przedstawiono na rys. 3

Dla wzmocnienia stropu w obszarze projektowanych otworéw instalacyjnych o
wymiarach wiekszych od 25 x 25 cm nalezy zamontowac¢ ramke stalowg, wykonang
z zespawanych spoing ciggta pachwinowg o grubosci 3 mm elementéw [180.
Przestrzen miedzy bokiem ksztattownika a ptytg stropowg nalezy szczelnie wypetnic
betonem drobnoziarnistym.

5. Schody zewnetrzne z parteru a poziom terenu

Biegi schodowe i podest wejsciowy oparte zostang na betonowych $cianach
fundamentowych, poprowadzonych prostopadle do wejscia do budynku. Sciany
fundamentowe nalezy wykonac¢ jako murowane z bloczkow betonowych klasy 10 o
grubosci 25 cm na zaprawie cementowej M5 lub monolityczne z betonu B-15,
gtebokos¢ posadowienia fundamentéw wynosi — 1.0 m ponizej poziomu terenu.
Schody na poziom parteru zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o konstrukgji
ptytowej, o biegach opartych na $cianach fundamentowych, przenoszacych obcigzenia
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na poditoze gruntowe. Piyta schodéw o grubosci 20 cm zaprojektowana jest z betonu
B-20 zbrojonego pretami @ 10 ze stali A lll w rozstawie co 12 cm.

Podest wejsciowy do budynku zaprojektowano w postaci ptyty zelbetowej o zmiennej
grubosci od 20 cm w zewnetrznej czesci do 23 cm przy wejsciu do budynku;
wyksztatcony w ten sposdb spadek ptyty o nachyleniu 1.5 % w kierunku ,od
budynku” zagwarantuje odprowadzenie wody opadowej z podestu.

6. Dach nad budynkiem
Nad catym budynkiem objetym opracowaniem projektuje sie demontaz istniejgcych
ptyt korytkowych wraz ze $ciankami kolankowymi o grubosci 12 cm i $redniej
wysokosci 1.20 m, wymurowanymi z cegty dziurawki, stanowigcymi oparcie tych ptyt.
Analiza statyczna wykazata, ze demontaz istniejgcego dachu spowoduje odcigzenie
stropu Akermana nad pietrem o okoto 2.4 kN/m?, tym samym stwarzajgc mozliwo$¢
wykorzystania istniejacego stropu do oparcia urzgadzen instalacyjnych | i |l etapu
(centrale wentylacyjne, agregaty skraplajgce).
Wedtug danych instalacyjnych, tgczna masa zaprojektowanych na dachu urzadzen | i
Il etapu wynosi okoto 30 kN, co po roztozeniu w obszarze usytuowania urzgdzen
daje warto$¢ 0.8 kN/m?. Dodatkowe obcigzenie pod centralg wentylacyjng o
najwiekszej masie (zaprojektowanej w Il etapie) wynosi 1.48 kN/m? < 2.4 kN/m?.
Projektowana w | etapie centrala wentylacyjna o masie 700 kg oparta zostanie na
ramach montazowych w systemie Big Foot (np.
http://www.wienkra.pl/produkty/akcesoria-montazowe/frame-foot-system.html),
opartych na 8 stopach o wymiarach 305 mm x 305 mm. Rama ustawiona zostanie
bezposrednio na pokryciu papowym, bez mocowania stop do podtoza.

Obcigzenie charakterystyczne przypadajgce na 1 stope:
7.0 x0.5/4 =0.87 kKN < 1.0 kN, tym samym spetnione zostaty wymagania normy PN-
82/B-020031, okreslajgcej minimalng wartos¢ obcigzenia skupionego (1.0 kN), na
ktérg musi by¢ zaprojektowany kazdy element konstrukciji, takze dach budynku.
Projektowany agregat skraplajgcy i urzgdzenie vrf nalezy usytuowa¢ na ramach
montazowych w tym samym systemie, opartych na 4 stopach.
Nowe warstwy izolacji termicznej stropu, wytwarzajgce odpowiedni spadek dachu,
nalezy wykonac¢ o odpowiedniej twardosci, umozliwiajgc stabilne ustawienie podpor.
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OPIS TECHNICZNY
Z PODANIEM SPOSOBU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
PROJEKT ARCHITEKTURY

SPIS TRESCI
Lp. | ZAWARTOSC
| - POSTANOWIENIE OGOLNE
1 - POSTANOWIENIA OGOLNE
2 - ORGANIZACJA BUDOWY
3 - OGOLNE WARUNKI REALIZACJI PRAC
4- TESTY - KONTROLE - GWARANCJE — UBEZPIECZENIA

Il - SCIANKI DZIALOWE — SUFITY PODWIESZANE
1—- WYMAGANIA TECHNICZNE
2-OPIS I LOKALIZACJA PRAC

Il - POKRYCIE DACHOWE - IZOLACJA
1- WYMAGANIA TECHNICZNE
2- OPIS PRAC

IV — SLUSARKA ZEWNETRZNA
1—- WYMAGANIA TECHNICZNE
2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

V — STOLARKA WEWNETRZNA
1—- WYMAGANIA TECHNICZNE
ROZDZIAL 02 - OPIS | LOKALIZACJA PRAC

VI — PLYTKI PODLOGOWE, PLYTKI SCIENNE

1- WYMAGANIA TECHNICZNE

2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT — PLYTKI SCIENNE
3 - PLYTKI PODLOGOWE

4 - PRACE UZUPELNIAJACE

VIl - WYKONCZENIE PODLOG
1—- WYMAGANIA TECHNICZNE
2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

VIIl - MALOWANIE, WYKONCZENIA SCIAN
1 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

IX — WINDY
1 — WYMAGANIA TECHNICZNE
2 — OPIS URZADZEN
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X — BIALY MONTAZ | ARMATURA
— OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

Xl - OSWIETLENIE
— OPIS | LOKALIZACJA ROBOT
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[1- POSTANOWIENIE OGOLNE

[1 - POSTANOWIENIA OGOLNE

Opis ogolny

Wszystkie elementy prac opisanych w niniejszym dokumencie zostang poddane
analizie, a Projekty Wykonawcze bedg zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi
polskimi normami PN i BN, zgodnie z Prawem Budowlanym i ustawami
wprowadzajgcymi je w zycie.

Jesli wymogi dotyczgce realizacji jakiegos$ zakresu prac nie sg szczegétowo opisane,
ale zgodne z wczesniejszymi akapitami niniejszego opisu, konieczne sg ustugi
dodatkowe w stosunku do tych, ktére zostaty okreslone, to Wykonawca bedzie
zobowigzany do zrealizowania ich w ramach ceny ryczattowe;j.

Prace winny by¢ wykonane zgodnie z niniejszym opisem technicznym, planami, ktére
sie do nich odnosza, jak rowniez zgodnie z warunkami umowy na realizacje oraz
czesci projektowej umowy podpisanej pomiedzy Generalnym Wykonawca a
Samodzielnym Zespétem Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Targowek.

Zakres prac nie objety tym dokumentem znajduje sie w opracowaniach odrebnych,
dotyczgcych instalacji: elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wentylacji i
klimatyzacji.

Opis projektu ]
Projekt. REMONT, PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU OSRODKA

DIAGNOSTYCZNO — KONSULTACYJNEGO

Lokalizacja: WARSZAWA, UL. REMISZEWSKA 14 Dziatka nr ew. 83, obreb 41006
Inwestor: Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Targowek, 03-545 Warszawa, ul. Tykocinska 34

Kategoria budynku: XI

Analiza stanu istniejgcego

Obiekt istniejgcy dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, rozbudowany o
dwukondygnacyjng strefe wejsciowg z windg oraz parterowg salg rehabilitacji.
Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, fundamenty zelbetowe, sSciany i
stupy konstrukcyjne murowane, ceramiczne. Stropy gestozebrowe typu Akermana.
Podciagi i schody zelbetowe. Sciany szachtéw dzwigéw murowane. Budynek jest
podtgczony do miejskiej sieci cieplnej, posiada instalacje c.o., wod-kan oraz
wentylacje grawitacyjng. Wentylacja mechaniczna dla potrzeb pomieszczen dawnej
kuchni nie jest uzytkowana.

Rozbudowa uktadu funkcjonalnego | etapu

-Utworzenie nowej, centralnie zlokalizowanej strefy wejsciowej z obszernym i
doswietlonym holem rejestracji pacjentow pomiedzy istniejacg windg a projektowang
nowg klatkg schodowa.

-Wprowadzenie nowej, centralnie usytuowanej klatki schodowej z windg
przystosowang dla oséb niepetnosprawnych, dostepnej bezposrednio z holu
wejsciowego.

-Wyodrebnienie Srodowiskowego Punktu Pomocy Psychiatrycznej dostepnej z
parteru budynku.

—10 -
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-Nowa aranzacja pomieszczenh przychodni ginekologicznej oraz ogélnej na pietrze.

Wymogi wzgledem Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania szczegotowych projektéw: rysunkéw
szczegotowych i warsztatowych niezbednych do zrealizowania zamierzenie w
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego.
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ wszystkie wymagane przepisami atesty,
instrukcje dotyczace zastosowanych materiatow lub ksigzki bezpieczenstwa.

Zgodnosc z przepisami dot. bezpieczenstwa oraz ochrony przeciwpozarowej

Catos¢ prac zostanie wykonana zgodnie z przepisami w przedmiocie ochrony
przeciwpozarowej zwigzanymi z rodzajem budowli.

Z tego powodu cato$¢ uzywanych materiatow i sprzetéw bedzie posiadaé certyfikaty
wymagane obowigzujgcymi przepisami w przedmiocie bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ przy dostawie wszystkie dokumenty
typu instrukcja czy ksigzka bezpieczenstwa.

Lista dziatéw

— Scianki dziatowe, sufity podwieszane
— Pokrycie dachowe, izolacja, elementy wykonczeniowe
— Slusarka zewnetrzna

— Slusarka wewnetrzna

— Stolarka wewnetrzna

— Ptytki podtogowe i scienne

— Wykonczenie podtég

— Malowanie — wykonczenie $cian

— Winda

— Biaty montaz i armatura

— Oswietlenie

| 2 - ORGANIZACJA BUDOWY

Biuro budowy

W ramach ceny ryczattowej Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé na
rozpoczecie prac biuro/pom. dla pracownikéw budowy. Biuro bedzie stanowi¢ aneks
do tymczasowych instalacji budowy, ktére sg wymagane przez przepisy (a
szczegoOlnie te zwigzane z bezpieczenstwem oraz higieng pracy) i bedzie
utrzymywane na budowie az do momentu zakonczenia prac.

Wijazd na budowe
Zostanie zapewniony staty wjazd na budowe dla przedstawicieli Koordynatora Robét
— Przedstawiciela Inwestora.

Tablica budowy, baner reklamowy i ogrodzenie budowy

Przepisowa tablica budowy zostanie zamontowany w widocznym miejscu na
podkonstrukcji stalowej oraz bedzie utrzymywany przez caty czas trwania prac
budowlanych. Caty teren placu budowy zostanie zabezpieczony petnym
ogrodzeniem, odpornym na warunki atmosferyczne oraz przypadkowe zniszczenie.
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Tymczasowe instalacje budowy

Koszty zamontowania, utrzymywania i napraw, oraz dziatania zwigzanego z
utrzymywaniem tymczasowych instalacji budowy bedg wliczone w ramach ceny
ryczattowe;.

Instalacje bedg zawiera¢ wszelkie baraki konieczne do wykonania prac.

Wszystkie ewentualne tymczasowe podigczenia oraz liczniki wody i energii
elektrycznej bedg eksploatowane przez caty czas trwania budowy.

Koszty zuzycia wody, elektrycznosci i telefonu bedg wliczone w ramach ceny
ryczattowej.

| 3 - OGOLNE WARUNKI REALIZACJI PRAC

Jakosc¢ oraz sposob uzywania materiatéw

Wszystkie materiaty uzywane do realizacji prac bedg najwyzszej jakosci w ramach
wymaganej specyfikacji, a ich uzycie zgodne z zasadami sztuki budowlanej.
Materiaty, ktérych jako$¢ jest watpliwa, niezgodne ze specyfikacjg oraz
obowigzujgcymi przepisami nie zostang dopuszczone do uzycia.

Referencje materiatoéw i sprzetéw przedstawione w niniejszym opisie maja charakter
informacyjny. Jesli dany artykut okresla uzycie materiatbw i sprzetow
~,fownorzednych”, mogg one zosta¢ zastgpione przez materiaty i sprzety posiadajgce
takie same cechy techniczne pod warunkiem akceptacji ze strony Inwestora.

Izolacja termiczna

Wszystkie zrealizowane prace bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami co do
izolacji termicznej oraz bedg odpowiadaé specyfikacji, nawet jesli ta jest bardziej
wymagajgca niz obowigzujgce przepisy.

Probki

Prébki materiatbw oraz wyposazenia, jak réwniez elementéw wykonczenia i ich
kolorystyka zostang przedstawione przed zamowieniem jesli wybdr nie jest okreslony
W niniejszym opisie.

Akceptacja materiatow

Wszystkie materiaty oraz wyposazenie winny posiada¢ odpowiednie atesty
zezwalajgce na ich uzycie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Powinny by¢ one zgodne ze specyfikacjami zawartymi w niniejszym opisie,
projektami wykonawczymi i innymi dokumentami umownymi, jak réwniez z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

Ich uzycie winno byC¢ rowniez zgodne ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robét budowlanych jak rowniez uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Ognioodporno$¢ materiatéw

Generalny Wpykonawca dostarczy Koordynatorowi Robot — Przedstawicielowi
Inwestora atesty potwierdzajgce ognioodporno$é Uzytych materiatdw czy elementow
wyposazenia, wymagane przez przepisy i przez projekt.

Wiercenie otworéw, mocowania oraz uszczelnienia
Wszystkie wiercenia otworéw, mocowania i uszczelnienia konieczne do realizacji
prac zostang wykonane przez tego Wykonawce, dla ktérego jest to konieczne, na
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jego odpowiedzialno$¢. Dotyczy to réwniez mocowan i przejs¢ dla instalacji w
elementach konstrukcji, ktorych wykonanie nie zostanie przewidziane podczas
realizacji prac.

Otwory oraz przejscia zostang zamkniete przez tych Wykonawcow, dla ktorych te
otwory i przejscia zostaty wykonane. W przypadku nie wykonania lub zlego
wykonania zamkniecia otworow, Koordynator Robot — Przedstawiciel Inwestora
bedzie miat prawo do powierzenia tych prac innemu wykonawcy na koszt
Generalnego Wykonawcy.

Przejscia instalacji przez sciany — wolne kanaty kablowe

Przejscia instalacji przez $ciany zostang wykonane obowigzkowo w ostonach
ochronnych.

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za koordynacje realizacji tych przejs¢ i
wolnych kanatéw kablowych.

Wszystkie te wolne kanaty kablowe po ich uzyciu, jak réwniez otwory i ostony, ktore
nie zostaty uzyte, zostang wypetnione betonem na catej grubosci elementu.

Otwory pozostate po pretach montazowych deskowania zostang réwniez wypetnione
betonem po upewnieniu sie, ze wszystkie zaczepy, rozporki i prety zostaty usuniete.
Wszystkie wypetnienia wiercen zostang wykonane w dokfadny sposoéb, tak aby nie
pozostawi¢ pustych przestrzeni. Generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
catos¢ tych prac.

Dopuszczalne tolerancije

Wszystkie prace zostang wykonane biorgc pod uwage dopuszczalne tolerancje w
obowigzujgcych przepisach z zaznaczeniem, iz w przypadku rozbieznosci miedzy
tymi definicjami, zostanie przyjete rozwigzanie bardziej wymagajgce.

Dokumentacja powykonawcza

Po odbiorze koncowym prac Wpykonawca przekaze Inwestorowi kompletna
dokumentacje powykonawcza, wymagang przepisami, zawierajgcg plany, projekty
oraz karty techniczne wszystkich uzytych materiatoéw i sprzetow.

Umowy na serwis i konserwacje sprzetu

Generalny Wykonawca otrzyma od dostawcow zapewnienie o wykonywaniu ustug
(obowigzek serwisu i konserwacji sprzetu podczas okresu gwarancji) lub sam to
zapewni. Po okresie gwarancji zapewni wolny wybor Inwestorowi w doborze firmy
serwisujgcej, ktorej Wykonawca dostarczy kody i klucze dostepu do produktéw lub
sprzetu, ktéry takowe posiada.

Instrukcje obstugi sprzetu

W tym samym czasie co dokumentacje powykonawczg Wykonawca dostarczy
Inwestorowi instrukcje obstugi catego sprzetu technicznego, jak réwniez instrukcje
czyszczenia i konserwacji dla wszystkich uzytych materiatow.
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| 4 — TESTY — KONTROLE - GWARANCJE — UBEZPIECZENIA

Testy instalacji

Poza testami opisanymi w dokumentach umowy, wszystkie instalacje bedg musiaty
pozytywnie przejs¢ testy uzycia, jakim zostang poddane w zaleznosci od ich
przeznaczenia.

Koszty wszystkich testow instalacji zostang wliczone do ceny ryczattowe;.

Przed odbiorem kohcowym prac Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje
testow wymaganych przez obowigzujgce przepisy.
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| 1l - SCIANKI DZIALOWE — SUFITY PODWIESZANE

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE

WSTEPNA UWAGA TECHNICZNA:

Dla jakosci wykonywania robot obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie
normy jak rowniez wytyczne producentow, dostawcow systemow i materiatow.
Scianki nalezy wykonaé zasadniczo z materiatéw niepalnych. Wykonanie $cianek
nastepuje jako konstrukcja oktadana podwodjnie. Styki ptyt nalezy umiesci¢
przesuniete wzgledem siebie i skreciC z konstrukcja wsporcza; ptyty nie mogg stykac
sie w strefie stupkéw drzwiowych. Spoiny i miejsca skrecania nalezy wypetnic
stosownym wypetniaczami spoin, spoiny pokry¢ stosownymi paskami zaszpachlowac
w sposoéb licowany z powierzchnia.

Narozniki nalezy wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich listew krawedziowych;
nalezy uwzgledni¢ stosowne przyciecia wymiany i potgczenia.

Konieczne szczeliny dylatacyjne w powierzchniach sciennych nalezy zminimalizowaé
i mogg one zostaC wykonane tylko po uprzedniej zgodzie architekta. Powierzchnie
Scianek montazowych nalezy ogodlnie wykona¢ tak, aby mozliwe byto ich
zastosowanie z wszystkimi typami powtok i oktadzin Sciennych bez potrzeby
dokonywania korekt; powierzchnie poprzeczne do fasady, oswietlone w szczegdlnym
stopniu swiattem bocznym, nalezy wykonac¢ absolutnie bez uskokdw.

Scianki nalezy dostosowaé do geometrii pomieszczenia; zwtaszcza do wszystkich
istniejgcych uskokow, muréw podokiennych, elementéw zabudowanych itd.

taczenia Scianek dziatowych montazowych z bokéw odbywajg sie do elementéw z
litego zelbetu lub cegty oraz do elementow fasady.

taczenia z fasadg majg miejsce poprzez potgczenia mieczowe. Przy tgczeniach
pomiedzy sciankami montazowymi (tgczenie teowe lub naroznik), na miejscach
laczenia nalezy w $cianach przewidzie¢ profil tgcznikowy biegngcy na catej
wysokosci Scian wzdtuz tacza; styki Scian dziatowych posrodku pola nie sg
dopuszczalne. lIzolacje nalezy zabudowacC tak, aby zagwarantowana byta bez
spoinowa, rownomierna izolacja réwniez w strefach tgczen.

Wykonanie wszystkich tgczen ma mie¢ miejsce wedlug zaleceh producenta. W
Scianach montowane bedg elementy drzwiowe z odrzwiami stalowymi. Stosowne
obcigzenia z konstrukcji drzwiowych musza by¢ przejmowane przez konstrukcje
Sciany w sposob nieszkodliwy; nalezy przewidzieCc odpowiednie profile
wzmacniajgce. Profile metalowe i $ruby nalezy zabudowywaC zasadniczo w
wykonaniu antykorozyjnym.

Zleceniobiorca winien zapewnié, aby wszystkie klapy rewizyjne byly dobrze
dostepne.

Ponadto otwory rewizyjne nalezy wykona¢ w nalezytej ilosci wedtug projektu
wykonawczego Zleceniobiorcy.

Sciany, obudowy i zabudowy nalezy wykona¢ zasadniczo réwno, pionowo i poziomo.

Przygotowanie prac
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie prac przed
rozpoczeciem robot w ramach niniejszego dziatu.
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Przed rozpoczeciem prac Generalny Wykonawca zapewni staranne wygtadzenie
powierzchni podtdég jak réwniez zamontowanie stolarki zewnetrznej, a budynek
bedzie juz wtedy chroniony przed zmianami warunkéw atmosferycznych.
Zleceniobiorca winien skontrolowa¢ podtoze i strefy tgczeh przed rozpoczeciem
odpowiedniego $wiadczenia umownego, takze pod katem wymagan akustycznych i
P.POZ., aby mozliwe byto usuniecie usterek przed rozpoczeciem robot. Nieréwnosci
nalezy naprawi¢ w toku wykonania swiadczenia.

Wieksze odchylenia nalezy zawczasu zgtasza¢ nadzorowi budowy w celu ustalenia
srodkoéw zaradczych.

Nalezy uwzgledni¢ punkty wysokosciowe, a stosowne pomiary wykona¢ we wtasnym
zakresie.

Wszelkie elementy przylegajgce do swiadczen murarki suchej jak fasady, odrzwia,
elementy zabudowane itd. nalezy przed rozpoczeciem rob6t zabezpieczyc
zakrywajgc badz zaklejajgc stosownymi foliami tak, aby uszkodzenia i
zanieczyszczenia tych elementéw nie byty mozliwe.

Ewentualnie konieczne srodki zapobiegawcze i zabezpieczajgce dla robdt w
warunkach zewnetrznych, ktére wedtug zalecen producenta mogg mie¢ negatywny
wpltyw na roboty murarskie suche, Zleceniobiorca winien przedsiewzig¢ we wtasnym
zakresie.

Wytyczenie
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie wszystkich Scianek

wedtug planéw wykonawczych.

Sktadowanie

Wszystkie elementy Scianek i sufitbw podwieszanych bedg sktadowane w
pomieszczeniu chronionym przed anomaliami pogodowymi oraz zostang
zabezpieczone przed zabrudzeniami.

Elementy o takich samych wymiarach jak wysokos¢ pietra zostang ziozone do
magazynu na swoich krawedziach bocznych oraz zostang oparte na drewnianych
klockach ustawionych w odlegtosci 30cm od obu koncow tych elementow.

Stosy sktadowanych ptyt zostang roztozone w jednolity sposob na stropach, aby
unikngc¢ zbyt duzych obcigzen.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje dla wytyczenia $cianek, jak rowniez dotyczgce réwnosci
powierzchni sg okreslone w normach i nie bedg mogty by¢ przekraczane.

W kwestii dopuszczalnych tolerancji rownosci za uzgodnione uznaje sie wartosci nie
odbiegajgce o wiecej niz 1-3mm od projektowanej wysokosci.

Zleceniobiorca winien jest dotrzymaé podwyzszone wymagania w zakresie
dokfadnosci pomiaru.

Projektowane wysokosci konstrukcji nalezy zachowac o tyle, o ile podtoze odpowiada
tolerancjom budowlanym projektu.

W przypadku odbiegajgcej tolerancji podioza nalezy — zwilaszcza przy taczeniach
zlicowanych —bezwzglednie dotrzymac¢ podane odniesienia potgczen w poziomie i
pionie.

Nalezy przy tym uwzgledni¢ odpowiednie nadwyzki lub braki grubosci konstrukcji.
Tolerancje réwnosci wedtug odpowiedniej polskiej normy lecz z podwyzszonymi
wymaganiami jak nastepuje:

(odstep punktow pomiarowych wartosci graniczne toleranciji)
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do 0,1 m<1mm

do1,0m<2mm

do4,0m<5mm

do 10,0 m <7 mm

od 10,0 m <10 mm

Przy montazu odchytki nalezy korygowacC pomieszczeniami lub pietrami, tak aby

dotrzymane byty zaréwno tolerancje pojedyncze jak i fgczne.

Po montazu swojego $wiadczenia Zleceniobiorca winien przeprowadzi¢ ponowny

obmiar wedtug powyzszego opisu.

W strefach toalet nalezy poprzez zastosowanie doktadnej techniki montazowej

zapewni¢ precyzyjniejsze wykonanie robdt, w zwigzku z tym powyzsze tolerancje

nalezy zmniejszy¢ o potowe.

Elementy instalacji zabudowane w strefach toalet nalezy przed montazem pomierzy¢

wspolnie z instalatorem, a po montazu skontrolowa¢ ponownie, aby nie przekraczac

granic toleranciji.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢é na uwzglednienie nastepujgcych punktow

dodatkowo do wymienionych robét jako $wiadczenia dodatkowe:

» dostosowanie do geometrii pomieszczenia takze przy wykonaniu nie
prostokatnym oraz wytworzenie wszystkich krawedzi, naroznikéw, tgczen i
zakonczen wigcznie ze stosownymi warstwami oddzielajgcymi i spoinami,
montowane profile oraz wykonczenia ze spoinami trwale elastycznymi, uszczelki
spoinowe,

= doktadny obmiar pod katem projektowanych odniesien tgczen oraz dotrzymanie
podwyzszonych wymagan wobec doktadnosci pomiaru z uwzglednieniem redukcji
tolerancii,

= wszelkie srodki zabezpieczajgce przylegajgcych lub zabudowanych elementow
jak pokrycia, zaklejenia itd.,

» sporzgdzenie planow  montazowych oraz rysunkow  szczegotowych
poszczegolnych punktow systemu,

» wytworzenie otworéw i wycie¢ w toku wznoszenia scianek montazowych,

= $ciany, obudowy i zabudowy nalezy wykona¢ zasadniczo réwno, pionowo i
poziomo.

Oczyszczanie

Przed rozpoczeciem prac, powierzchnia wykonania prac zostanie w staranny sposob
oczyszczona.

W miare postepowania prac, Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za
zamiatanie oraz oczyszczenie podtdg, Scianek, stolarki i wszystkich innych
elementow, ktére zostaty zabrudzone zaprawg lub gipsem.

Bezpieczenstwo przeciwpozarowe
Wszystkie uzyte materiaty bedg posiada¢ ognioodpornos¢ zgodna z trescig
obowigzujgcych przepisdw.

| 2 - OPIS | LOKALIZACJA PRAC

Scianki dziatowe — 125 mm
Opis:
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- lekkie $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm, w systemie RIGIPS
lub réwnorzednym,

- konstrukcja stalowa pojedyncza, po dwie ptyty zwykte GKB gr. 12,5mm montowane
naprzemiennie, obustronnie podwdjnie ktadzione,

- mocowane na konstrukcji szkieletowej + ksztattowniki giete na zimno 75 mm, ze
stali galwanizowanej o grubosci 0,5 mm, ztozone z:

- szyny dolnej mocowanej do podtogi za pomocg kotkéw rozpreznych,

- szyny gornej mocowanej do zewnetrznej powierzchni stropu za pomocg kotkéw
rozpreznych (szyny te bedg mocowane na podkfadce z elastomeru),

- szyny pionowe i ewentualne posrednie wzmocnienia poziome,

- wzmocnienie na ksztattowniku, znacznej grubosci, na wprost drzwi oraz otworu
Sciennego,

- izolacja akustyczna z wetny mineralnej o grubosci 70 mm,

grubos¢ Scianki z wszystkimi elementami 125 mm,

ptyty bedg mocowane do konstrukcji szkieletowej za pomocg wkretéw,

Scianka wykonana w ten sposob bedzie posiadac¢ zezwolenie na Uzycie,

Katy zostang wykonane wedtug zalecen producenta.

Udokumentowana oficjalnym atestem izolacja akustyczna Scianki bedzie wynosi¢ co
najmniej 42DB.

Wykonanie uszczelnien:

- uszczelnienia miedzy ptytami lub miedzy ptytami a elementami konstrukcji zostang
wykonane za pomocg tadmy oraz specjalnych zapraw przewidzianych przez
producenta.

Wykonanie w nastepujacy sposdb:

- wypetnienie uszczelnien specjalna zaprawg przewidziang przez producenta
systemu,

- naklejenie tasm na uszczelnienia za pomocg zaprawy,

- szpachlowanie gtéwek srub za pomocg zaprawy,

- po zwigzaniu zaprawy, wypetnienie wszystkich ewentualnych brakow,

- szlifowanie uszczelnien oraz gtéwek srub w celu wykohczenia powierzchni, na
ktéra zostanie potozona farba.

Katy wypukte:
- tadma zbrojona elastyczna jako zabezpieczenie wszystkich katow wypuktych.

Uszczelnienie:

- uszczelnienie na styku Scianki z sufitem wedtug zalecen producenta systemu
Scianek,

- uszczelnienie potgczenia miedzy sciankg a podtogg za pomocg specjalnego kitu,
- uszczelnienie zostanie wykonane niezaleznie dla kazdej ptyty gipsowe;.

Prace rozne:

- montaz oston ochronnych dla tych instalacji,

- wzmocnienia przy mocowaniu akcesoridw sanitarnych i innych elementow wedtug
projektu,

- wolne kanaty kablowe na potrzeby innych zakreséw prac oraz wykonanie
uszczelnien po montazu sprzetu oraz wyposazenia.
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Uwaga : w zwigzku z wymagang izolacjg akustyczng miedzy pokojami, montaz
gniazdek elektrycznych oraz wykonanie wszelkich innych wiercen w Sciance jest
zabronione.

Uwaga wystepuja:
-ptyty G.K. ognioodporne przy Sciany ppoz.
-ptyty G.K. zielone w pomieszczeniach mokrych

Lokalizacja:
Wedtug rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-01-02

Scianki dziatowe — 150mm

Opis:

- lekkie $cianki z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci 12,5 mm w systemie RIGIPS
lub réwnorzednym,

- konstrukcja stalowa podwdjna, po dwie ptyty montowane naprzemiennie,

- po jednej ptycie kategorii wodoodpornej GKBI wewnatrz pomieszczehh mokrych, lub
ognioodpornych GKF wedtug projektu,

- mocowane na konstrukcji szkieletowej + ksztattowniki 100 mm giete na zimno, ze
stali galwanizowanej o grubosci 0.6 mm, ztozone z:

- szyny dolnej mocowanej do podtogi za pomocg kotkdw rozpreznych,

- szyny gornej mocowanej do zewnetrznej powierzchni stropu za pomocg kotkéw
rozpreznych (szyny te bedg mocowane na podkfadce z elastomeru),

- szyny pionowe i ewentualne posrednie wzmochnienia poziome,

- wzmocnienie na ksztattowniku, znacznej grubosci, na wprost drzwi oraz otworu
Sciennego,

- izolacja akustyczna z wetny mineralnej o grubosci 100 mm,

- grubos$¢ scianki z wszystkimi elementami 150 mm,

- ptyty bedg mocowane do konstrukcji szkieletowej za pomocg wkretéw,

- wypetnienie z wetny szklanej akustycznej o gestosci wystarczajgcej do
zapewnienia jakosci fonicznej scianek,

- $cianka wykonana w ten sposob bedzie posiadac¢ zezwolenie na uzycie,

- katy zostang wykonane wedtug zalecen producenta.

Wykonanie uszczelnien:

- uszczelnienia miedzy ptytami lub miedzy ptytami a elementami konstrukcji zostang
wykonane za pomocg tasmy oraz specjalnych zapraw przewidzianych przez
producenta.

Wykonanie w nastepujacy sposob:

- wypetnienie uszczelnien specjalng zaprawg przewidziang przez producenta
systemu,

- naklejenie tasm na uszczelnienia za pomocg zaprawy,

- szpachlowanie gtéwek srub za pomocg zaprawy,

- po zwigzaniu zaprawy, wypetnienie wszystkich ewentualnych brakow,

- szlifowanie uszczelnien oraz gtéwek srub w celu wykohczenia powierzchni, na
ktorg zostanie potozona farba.

Katy wypukte:
- tadma zbrojona elastyczna jako zabezpieczenie wszystkich katéw wypuktych.
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Uszczelnienie:

- uszczelnienie na styku Scianki z sufitem wedtug zalecen producenta systemu
Scianek,

- uszczelnienie potgczenia miedzy sciankg a podtogg za pomocg specjalnego kitu.

Prace rozne:

- wykonanie otworow dla przejs¢ kanatéw wentylacyjnych, instalacji (ogrzewania,
kanalizacyjnej, elektrycznych),

- montaz oston ochronnych dla tych instalacji,

- wzmocnienia przy mocowaniu akcesoriéw sanitarnych i innych elementéw wedtug
projektu,

- wolne kanaty kablowe na potrzeby innych zakreséw prac oraz wykonanie
uszczelnien po montazu sprzetu oraz wyposazenia,

- dolna krawedz Scianek zostanie zabezpieczona plastikowym ksztattownikiem w
formie litery U, dostosowanym do rodzaju scianki.

Uwaga wystepuja:
-ptyty G.K. ognioodporne przy sciany ppoz.
-ptyty G.K. zielone w pomieszczeniach mokrych

Lokalizacja:
Wedtug rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-01-02

Scianki dziatowe murowane z bloczkéw betonowych gr.15cm

Opis:

Wykonanie Scian dziatowych wewnetrznych murowanych z bloczkow betonowych
grubosci 15cm, tgczonych na piéro i wpust.

Lokalizacja:
Uzupetnienia scian istniejgcych.

Sufit z ptyt gipsowych

Opis:

Sufit z ptyt gipsowych 12,5 mm dostosowanych do poziomu ognioodpornosci na
zawieszanej stalowej konstrukcji.

W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wodoodporne GKBI, zgodnie
z lokalizacja na rysunkach szczegdtowych sufitow.

Montaz konstrukcji wsporczej na stropie (prefabrykowane ptyty filigranowe) za
pomocg elementéw noniuszowych i odpowiednich srodkéw mocujgcych. Mocowanie
ptyt na konstrukcji wsporczej wedtug wytycznych producenta.

Gtadka i rowna powierzchnia dolnej powierzchni sufitu, przeszpachlowana na gotowo
do pomalowania.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne we wskazanych lokalizacjach.

Lokalizacja:
Toalety (ptyty GKBI)
Obnizenia lokalne wg projektu
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Wedtug rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-IN-01-02

Sufit z ptyt mineralnych

Opis:

Sufit, wysoko$¢ podwieszenia zgodnie z projektem, warstwa kryjgca / oktadzina z
dekoracyjnych ptyt z wtdkien mineralnych, wymiary: 600x600mm, ptyty pojedynczo
wyjmowane, Kkolor: biaty, podtoze mocowania: Zzelbet, konstrukcja wsporcza z
ocynkowanych profili z blachy stalowej, za pomocg $rodkéw mocujgcych
dopuszczonych przez nadzér budowlany.

Mineralny sufit podwieszany o gtadkiej fakturze, w systemie Armstrong Sierra
Tegular— Profile T24 firmy ,ARMSTRONG” lub réwnorzedny, o wymiarach
600x600mm, zamontowanego na konstrukcji na wpot wbudowanej, zawieszonej na
stropie, kolor: biaty.

Lokalizacja:
Korytarze na parterze i na pietrze
Wedtug rysunki architektury nr 14-PW-A-P-R-IN-01-02

Inne

-Otworowanie Scian i sufitow

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje wszystkich otwordw,
montaz oraz mocowanie ram dla wszystkich klap, drzwi, okien zlokalizowanych w
Sciankach lub sufitach. W tym celu zostang przewidziane dla wszystkich drzwi
ksztattowniki wzmocnione w pionie, mocowane od podtogi do sufitu.

Wykonczenie — Oczyszczanie

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za systematyczne oczyszczanie placu
budowy oraz innych elementéw lub wyposazenia zabrudzonego przy realizacji
niniejszego dziatu.

Jest on réwniez odpowiedzialny za wykonanie drobnych prac wykonczeniowych,
takich jak szlifowanie uszkodzenh, naprawianie ubytkbw w materiale w celu
dokfadnego i starannego zakonczenia prac.

SERWIS | KONSERWACJA

Wraz z projektem nalezy dostarczy¢é wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla
wszystkich zainstalowanych urzadzen, specyficzne uwagi podczas okresu gwarancji
SA zapewnione przez instalatora, ktéry bedzie musiat wspdtpracowac z firma
serwisowa wyznaczona przez Inwestora.
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| Il - POKRYCIE DACHOWE - IZOLACJA |

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE \

02.01.1. Projekty szczegotowe

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania szczegdtowych projektéw: rysunkéw
szczegotowych i warsztatowych niezbednych do zrealizowania zamierzenia w
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego.
Projekty te zostang stworzone wedtug projektu architektonicznego, niniejszego opisu
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementéw wybranych przez
Generalnego Wykonawce.

Na planach tych bedzie widnie¢ formuta ,PRZYJETE DO REALIZACJI” ze strony
biura kontroli, a plany te zostang przedtozone do zatwierdzenia Koordynatorowi
Robot — Przedstawicielowi Inwestora przed rozpoczeciem prac.

02.01.2. Sktadowanie na budowie

Materiaty i elementy dostarczone na budowe przed rozpoczeciem prac zostang
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Warunki sktadowania pozwolg na wiasciwe
zabezpieczenie.

02.01.3. Szkody

Generalny Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za wszystkie szkody
wynikajgce ze sktadowania, nieprawidtowego zabezpieczenia materiatow lub
niewystarczajgcej starannosci podczas realizacji prac. Koszty zwigzane z naprawa
tych szkdd poniesie Generalny Wykonawca bez mozliwosci domagania sie
dodatkowych sum z tego tytutu.

02.01.4. Brak ciggtosci pokrycia, naktadki uszczelniajgce

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidlowe wykonanie naktadek
uszczelniajgcych, katéw, kalenic, brzegobw na styku z murami, naktadek
uszczelniajgcych wokét komindw i innych elementdéw naruszajgcych ciggtosé
pokrycia dachowego.

Elementy z blachy zostang wykonane z blachy galwanizowanej, jesli okaze sie to
konieczne, o grubosci 0,7mm.

Wentylacja dachu, naktadek uszczelniajgcych wokét wylotow  wentylacji
mechanicznej lub statycznej stanowig czeS¢ niniejszego dziatu.

02.01.5. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych do wewnetrznych rur spustowych poprzez wpusty
dachowe pionami oraz przykanalikami do zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowe;.

Instalacja odwodnienia dachu jako kanalizacja podcisnieniowa. Wpusty dachowe
DN100 podgrzewane, zabezpieczone przed zamarzaniem przez zatozenie pierscieni
grzewczych, sterowane od czujki temperatury.

Spadek rynien wiszgcych nie bedzie nizszy niz 1,5%, a ich przekrdj zostanie
okreslony w zaleznosci od powierzchni pokrycia, z ktorych nastgpi odprowadzenie
oraz ich spadkow.
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| 2 - OPIS PRAC

Pokrycie i izolacja termiczna

- Izolacja wodochronna: hydroizolacja - folia RHENOFOL CV

- spadki 5% ze styropianu

- Izolacja termiczna:

wetna mineralna DACHROCK MAX 5cm

wetna mineralna MONROCK MAX E 20cm.

Sposdb mocowania izolacji dachu z wykorzystaniem izolowanych wkretéw (system
mocowania ISO TAK) firmy SFS Intec

- Paro-izolacja folia PE ROCKWOOL

-Strop z istniejgcego stropu Akermana.

Lokalizacja:
Nowe pokrycie dachu, wedtug projektu.

Naktadki uszczelniajgce i obrobki blacharskie

Wzdtuz Scian wspartych na stropie, cokotdbw wyposazenia technicznego i we
wszystkich miejscach kontaktu pokrycia dachowego z innymi elementami budynku,
wykonanie pionowych naktadek uszczelniajgcych wraz z zabezpieczeniem z blachy
galwanizowanej o grubosci 0,7mm.

Obrobki blacharskie stropodachu (szybow windowych-nadszybia, attyk, , kanatow
wentylacyjnych, wylazu, attyk daszkéw, zwienczenia obudowy urzgdzen
wentylacyjnych).

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,5mm.

Lokalizacja:
Nowe pokrycie dachu, wedtug projektu.

Wyloty wentylacji:

Wyloty wentylacji zostang wykonane z elementdéw odpowiadajgcych rodzajowi
pokrycia dachowego wraz z kotnierzem o Srednicy wiekszej niz Srednica wylotu
wentylacji.

Zamkniecie kotnierza za pomocga pierscienia zaciskowego ze stali galwanizowanej,
Scisnietego dwoma s$rubami i uszczelnionego masg silikonowg az do catkowitego
wypetnienia wolnej przestrzeni, zostanie wykonane po przeprowadzeniu kanatu
wentylacyjnego.

Kanaty wentylacyjne (kanaty instalacyjne) powyzej dachu zostang zabezpieczone
obudowg z daszkami ochronnymi.

Lokalizacja:
Wentylacja pionow kanalizacyjnych.
Wyloty wentylacji mechanicznej.

Klapa oddymiajgca:

Dostawa i montaz klap dymowo-wentylacyjnych D+H o wym. 106/150cm z
owiewkami, lub réwnorzednych.

Montaz na dachu wraz z wszystkimi kwestiami dotyczgcymi uszczelnienia.

Odestanie otwierania na parter oraz wspoétpraca z systemem wykrywania pozaru.
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Przed montazem, Generalny Wykonawca uzyska wszystkie konieczne zgody ze
strony uprawnionego specjalisty d/s p.poz.
Wymiary wedtug planéw architektonicznych.

Stropodach nad szybem windy:

Wykonanie warstw pokrycia stropodachu nad szybem windy:

- Izolacja wodochronna: hydroizolacja - folia RHENOFOL CV

- spadki 5% ze styropianu

- Izolacja termiczna:

wetna mineralna DACHROCK MAX 5cm

wetna mineralna MONROCK MAX E 20cm.

Sposdéb mocowania izolacji dachu z wykorzystaniem izolowanych wkretow (system
mocowania ISO TAK) firmy SFS Intec

- Paro-izolacja folia PE ROCKWOOL

Lokalizacja:
Pokrycie stropodachu nad szybem windy.

Odprowadzenie wody:
Wedtug projektu.

Odwodnienie dachu:

Zewnetrzny system kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wody z dachu odbywa sie systemem spadkéw wyrobionych w
warstwach dachowych do koryta odptywowego umieszczonego na skraju potfaci
dachowej, dalej rurg spustowg na zewnatrz budynku.

-Koryta odptywowe do wpustéw dachowych w systemie QS/WAWIN

- Izolacja i uszczelnienia wpustow dachowych

-Wykonanie odptywow do wpustéw dachowych, wykonanie kontr-spadkéw
-Naklejenie membrany w innym kolorze w rejonie wpustéw dachowych

Lokalizacja:
Wedtug projektu.

Rury spustowe zewnetrzne:
Rury spustowe na dachach: dostawa i montaz rur spustowych wraz z obejmami,
ksztattkami, materiatami pomocniczymi i tgcznikami.

SERWIS | KONSERWACJA

Wraz z projektem nalezy dostarczy¢ wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla
wszystkich zainstalowanych urzadzen, specyficzne ustugi podczas okresu gwarancji
sg zapewnione przez instalatora, ktory bedzie musiat wspotpracowaé z firmg
serwisowg wyznaczong przez Inwestora.
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[IV - SLUSARKA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA |

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE \

Projekty szczegotowe

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania szczegdtowych projektéw: rysunkéw
szczegotowych i warsztatowych niezbednych do zrealizowania zamierzenia w
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego.
Projekty te zostang stworzone wedtug projektu architektonicznego, niniejszego opisu
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementéw wybranych przez
Generalnego Wykonawce.

Montaz
Prawidtowy montaz systeméw S$lusarki do scian budynku, zgodnie z wytycznymi
dostawcy, przez przeszkolong i przygotowang brygade montazowa.

ZAMOCOWANIE OKIEN | DRZWI:

PRZYGOTOWANIE OTWORU W SCIANIE BUDYNKU

Otwér w murze powinien mie¢ wymiary odpowiednio wieksze od zewnetrznych
wymiarow oscieznicy okna i drzwi: szerszy o 2-4cm, wyzszy o 6-8cm w przypadku
drzwi oraz 1-2cm w przypadku okna. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a przekatne nie
powinny sie roznic o wiecej niz 1cm.

Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez
ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna byc¢ jednolita, rowna, na ktorej stabilnie
mozna oprzec Slusarke.

MOCOWANIE W MURZE:

Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane, a szczeliny pomiedzy konstrukcjg
aluminiowg a murem powinny by¢ jednakowe z obu stron.

Okna i drzwi zaleca sie montowac¢ za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretow
ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowac
kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie
konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej 2 punkty mocowania, zgodnie ze
schematami dostawcy.

Po zamontowaniu skrzydet w oScieznicach nalezy dokonaé regulacji okué
obwiedniowych.

Uszczelni¢ szczeline miedzy oscieznica a murem, tak aby byta ona odporna na
przenikanie ciepta i wody, za pomocg wetny mineralnej, pianki montazowej lub
watkow  polietylenowych, mas silikonowych, tasm rozpreznych oraz folii
wiatroizolacyjnych i paraizolacyjnych.

Warstwa izolacji powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci.

Po zamontowaniu nalezy ograniczy¢ wszelkie wykonczeniowe roboty ,na mokro” do
minimum.

MONTAZ SCIAN | RAM:

Montaz nalezy przeprowadzaC zgodnie z przygotowanym wczesniej projektem
technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- sprawdzi¢ wypoziomowanie poszczegoélnych kondygnaciji,
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- sprawdzi¢ szerokos¢ otworéw w Scianach lub dlugosc¢ stropdéw kondygnacii
budynkow,

- sprawdzi¢ zachowanie pionéw i wypoziomowanie stropow.

Po zamontowaniu ram nalezy zamontowacC uszczelki przyszybowe wewnetrzne i
zewnetrzne oraz inne uszczelnienia, klejone klejem szybkoschngcym, szczeliny
potgczen wypeti¢ masg silikonowa.

Montaz wypetnien w postaci szyb, paneli izolacyjnych, okien i drzwi oraz innych, jesl
wynikajg z projektu technicznego, a takze montaz listew dociskowych i maskujgcych.

[2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

Slusarka aluminiowa ALUPROF lub réwnorzedna — systemy fasadowe z drzwiami
Marka referencyjna:

Slusarka aluminiowa:

Producent: ALUPROF

Szkto:

Producent: GUARDIAN

Slusarka aluminiowa system ALUPROF (lub odpowiednik)

Okna w systemie MB-70 wraz z aluminiowa obudowa systemowa /panele wykonane
z polistyrenu ekstrudowanego

Kolor: RAL wedlug projektu fasady

Szkto: SUPER NEUTRAL 70,

zespolone, bezpieczne, wspoétczynnik przenikania Umax) = 0,9 W/(m?2.K)

Lokalizacja:
Wedtug rysunkdéw architektury i zestawienia okien i drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe
Drzwi aluminiowe profilowe, dwuskrzydtowe, zgodne z systemami fasadowymi,
wymiary oraz typ wg Projektu Wykonawczego.

Lokalizacja:
Drzwi zewnetrzne w parterze — typy wg oznaczen na rysunku zestawienia slusarki

Swietlik dachowy

Dostawa i montaz swietlika dachowego systemowego, punktowego, koputkowego
otwieranego z funkcjg przewietrzania o wymiarach 120x180cm (otwér wiasciwy)

z podstawg dachowg izolowang termicznie. Pokrycie koputy swietlika 2-powtokowe z
ptyt akrylowych, U=1,35Wm/K. Podstawa pod swietlik wysokosci 65cm z PCV.

Lokalizacja:
Na dachu nad pomieszczeniem
\ 2.25 | Klatka schodowa |
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[V - STOLARKA WEWNETRZNA

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE

Projekty szczegdtowe

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania szczegotowych projektow: rysunkow
szczegotowych i warsztatowych niezbednych do zrealizowania zamierzenia w
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego.
Projekty te zostang stworzone wedtug projektu architektonicznego, niniejszego opisu
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementow wybranych przez
Generalnego Wykonawce.

Wymiary elementow

Wymiary wskazane w projekcie wykonawczym architektonicznym i w niniejszym
opisie podajg wymiary w Swietle oSciezy dla okien oraz w Swietle oscieznicy dla
drzwi.

Obmiar elementow stolarskich w ramach projektu wykonawczego zostanie wykonany
z uwzglednieniem tych wymiardéw.

Specyfikacja techniczna materiatéw
Jakos¢ uzytych materiatow, ich pochodzenie, kontrola odbiorcza oraz sposéb uzycia
bedg zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Kontrola oku¢ budowlanych

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole wszystkich oku¢, w tym
czyszczenie, smarowanie, oraz upewni sie co do ich poprawnego dziatania.
Czynnosci te sg realizowane po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych
przed kohcowym odbiorem prac.

Okucia — zamKi

Wszystkie zamki zostang wykonane wedtug planu organizacyjnego, ktory zostanie
zaproponowany oraz zatwierdzony przed zaméwieniem. Ten plan organizacyjny
wskaze sposOb dostepu do pomieszczen w zaleznosci od klucza. Zostang
dostarczone trzy klucze do kazdego zamka.

Plan organizacyjny uwzgledni wszystkie zamki niezaleznie od dziatu, w ktérym sg
one opisane. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie zamkéw
zgodnie z planem organizacyjnym 3 klucze zostang dostarczone dla kazdego zamka,
trzy klucze pozwalajgce na otworzenie wszystkich zamkéw, 3 klucze dla kazdej
grupy pomieszczen.

Okucia budowlane, ktére zostang uzyte, bedg pierwszej jakosci oraz otrzymajg
gwarancje producenta.

Elementy oku¢ zostang oznaczone wedtug marki producenta potwierdzajgc pierwsza
jakos¢. Elementy znormalizowane bedg posiada¢ wymagane oznaczenia (tabliczki
znamionowe), a ich wymiary bedg zgodne z odpowiednimi normami.

Zostang one wykonczone w staranny sposob.

Prébki  zaproponowanych modeli zostang przedstawione do akceptaci
Koordynatorowi Robot — Przedstawicielowi Inwestora , a po ich zaakceptowaniu,
bedg przechowywane w biurze budowy.
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Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny w ramach ceny ryczattowej za wszystkie
elementy oku¢ az do koncowego odbioru robét. Wszystkie elementy oku¢ niezgodne
z zaakceptowana probka nie zostang odebrane, a Generalny Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich wymiany na swdj koszt.

Wszystkie okucia budowlane zostang zamontowane w doktadny i staranny sposéb.
Wymiary gniazd bedg zgodne z wymiarami okuc, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni
stolarki oraz uzyskac¢ poprawne mocowanie.

Gwozdzie, nity oraz sruby zostang zainstalowane w taki sposob, aby nie wychodzity
ponad powierzchnie okug.

Wymiary srub zostang wybrane w zaleznosci od grubosci elementéw oraz wymiarow
okuc.

Wszystkie elementy okuC przewidziane do pomalowania zostang pokryte przed
montazem warstwg szpachlowg ze wszystkich stron. Nie zezwala sie na wypetnianie
zbyt duzych wolnych kanatéw po montazu oku¢. Okucia zle usytuowane lub Zle
zamontowane nie zostang odebrane, a Generalny Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za konieczne naprawy.

Elementy uznane za uszkodzone zostang natychmiast usuniete i wymienione. Jesli
zajdzie koniecznos¢ wymiany lub zmodyfikowania stolarki z powodu jej gniazd,
wszystkie koszty z tym zwigzane poniesie Generalny Wykonawca.

Oscieznice i ramy

Oscieznice stalowe zostang wykonane ze blachy gietej na zimno, spawane w katach.
Zostang dostarczone pokryte $rodkiem przeciwrdzewnym z rozporkami, ktore
zostang usuniete po montazu, jak rowniez z zaczepami montazowymi i wszelkimi
akcesoriami.

Oscieznice do zamocowania w deskowaniach zostang wyposazone w zaczepy
spawane, punkty mocowania zawias i gniazdo do blokady zamka bedg
zabezpieczone spawanymi pokrywami.

Oscieznice oraz ramy do drzwi wewnetrznych bez szczegdélnych wymogow w
zakresie izolacji akustycznej lub ognioodpornej zostang wyposazone w kotki
amortyzujgce z neoprenu lub z kauczuku.

Oscieznice dla drzwi z okreslong ognioodpornoscig zostang wyposazone w uszczelki
z witdkien mineralnych lub w ceramiczne wktadki w oplocie montowane we wrebach
oscieznic.

Oscieznice dla drzwi z izolacjg akustyczng zostang dostosowane do montazu
koniecznych uszczelek.

Oscieznice oraz ramy zostang dostosowane do rodzaju scianek: wszystkie ramy
drzwi zostang przewidziane w typie petnym.

- w zaleznosci od ich grubosci

- w zaleznosci od materiatu (ptyty gipsowe, beton, sciany murowane)

Produkcja oraz montaz stolarki

Elementy stolarskie zostang wykonane w staranny sposob. Warstwy zewnetrzne
drewnianych elementéw zostang zeszlifowane w dokfadny sposéb, aby usungc
wszelkie slady ciecia i innych prac, krawedzie bedg rowne i bez usterek.
Wykonczenie powierzchni pozwoli na bezposrednie potozenie farby bez
dodatkowych retuszy.

Jesli to konieczne, niezbedne wzmocnienia zostang zamontowane w elementach
stolarskich dla zapewnienia ich odpornosci.
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taczenia zostang usytuowane w doktadny sposéb w punktach potgczeniowych
elementow. Potgczone elementy zostang przyciete pod katem, zespolone w
dokfadny sposdb, a ich uszczelnienie bedzie réwne.

Zabrania sie uzywania masy uszczelniajgcej w elementach stolarki w celu
naprawienia bgdz ukrycia uszkodzen.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za realizacje koniecznych regulacji
wszystkich elementéw w celu zapewnienia tatwego otwierania i zamykania, luzéw
oraz koniecznej szczelnosci. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za
wykonanie tuz przed koncowym odbiorem definitywnej kontroli wszystkich elementéw
stolarki, jak rowniez za usuniecie wszystkich ewentualnych usterek, w tym za
realizacje koncowych poprawek malarskich.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za zabezpieczenie wszystkich
elementow przez caty czas trwania realizacji, a w rezultacie zostang przewidziane
oraz zamontowane sSrodki ochronne na os$cieznicach i innych ramach wokot
elementow, tak aby ich nie uszkodzic.

Mocowanie stolarki do elementéw konstrukciji

Elementy stolarki bedg mocowane do elementow konstrukcji za pomocg kotkow
rozpreznych lub innych oku¢ o wymiarach i w ilosci odpowiedniej w kazdym
wypadku. Uzycie pistoletu w tym celu jest zabronione.

Wszystkie elementy dodatkowe i akcesoria (ptaskie kanty, krawedzie, itp.) bedg
mocowane w staranny sposob, a w szczegolnosci na tynkach, bez dostosowywania
ich jednak do nieréwnosci zle wykonczonych tynkéw.

Dostawy oraz sktadowanie

Transport oraz sktadowanie elementow na budowie nie moze spowodowac ani
znieksztatcen, ani innych uszkodzen w zakresie odpornosci oraz wygladu
elementow.

Drzwi bedg sktadowane na ptasko, zabezpieczone przed anomaliami pogodowymi w
pomieszczeniu zamknietym oraz dobrze przewietrzonym, aby nie uszkodzi¢ drewna.

Akcesoria

Cena wykonania prac zawiera réwniez wszystkie akcesoria montazowe oraz czesci
uszczelniajgce.

Akcesoria zostang wykonane z tych samych materiatow, jak elementy stolarskie.

Dopuszczalne tolerancje

Dopuszczalne tolerancje wykonawcze w stosunku do wskazanych wymiaréw na
planach bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Maksymalne dopuszczalne odchylenia w stosunku do poziomu dla oscieznic
wynoszg 2 mm w obydwu kierunkach.

| 2 - OPIS | LOKALIZACJA PRAC

Drzwi

Uwaga ogdlna:

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic¢, czy wymiary otworu sg zgodne
oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku
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docelowej formy wykohczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia szczeline
montazowg (grubosc¢ elementéw wykonczeniowych + 5 mm).

Zestawy drzwiowe — ALUPROF lub POL-SKONE lub odpowiednik, oscieznica
drewniana

Montaz drzwi w oScieznicy drewnianej:

Montaz drzwi nalezy wykonaC po ostatecznym wykonczeniu scian i podtdég (po
zakonczeniu tzw. ,prac mokrych” — wylewanie posadzek, tynkowanie, kafelkowanie).
Wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu zaréwno w trakcie montazu jak i podczas
uzytkowania powinna wahac sie w przedziale od 40 do 60 %.

Drzwi ALUPROF Ilub POL-SKONE Ilub odpowiednik dostarczane bedg na plac
budowy w postaci zmontowanej (jedynie drzwi o wiekszych wymiarach dostarczane
sg w elementach).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usungc¢ element tgczeniowy umieszczony w
podstawie oscieznicy.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na ustawienie elementdéw oscieznicy w pionie i w
poziomie oraz réwnolegtos¢ obu stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki
oscieznicy nie sg skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i odpowiednie ptaszczyzny
oscieznicy musza by¢ rownolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ 5mm.

Po ustawieniu oscieznicy nalezy wykona¢ otwory w murze i o$cieznicy na Kofki
rozporowe (najlepiej pod uszczelkg peczniejgcg) i umocowac oscieznice do muru.
Powinno sie zastosowac kotki rozporowe (lub wkrety samo wiercace w przypadku
Scian GKF) w rozstawie nie wiekszym niz 500mm. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w
zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg
producenta oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe.
Jako elementy dystansowe nalezy uzywac¢ klockow z drewna twardego o wym. 30 x
30 x luz miedzy murem a oscieznicg. Kotki rozporowe i elementy dystansowe nie
wchodzg w sktad kompletu drzwi dostarczonego przez producenta.

Przestrzen pomiedzy murem a os$cieznicg nalezy szczelnie wypetnié zaprawg
cementowg, wetng mineralng o gestosci min. 50 kg/m3 lub zaprawg cementowa.
Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposéb nie pozwalajgcy na
jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie
wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementows.

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe, przylgowe, ptaskie, petne. Powierzchnia:
Malowane farbami ekologicznymi na bazie RAL 9003 (kolor standard producenta 001
biaty).

Oscieznice:

- oscieznica drewniana montowana lub seria demontowana
- trzy zawiasy uniwersalne

- kotek amortyzujgcy i akustyczny

Skrzydfo:

- minimalna grubos¢ skrzydta 45 mm

- skrzydto drzwiowe o jednolitej strukturze rdzeh z drewna obtozonego obustronnie
ptyta MDF

- petne skrzydto
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- wzmochienie zamka

- wykonczenie z laminatu

- izolacja akustyczna wedtug opisu kazdych drzwi

- ognioodporno$é wedtug OKRESLENIA | ZATWIERDZENIA strazy pozarnej

Okucia:

- trzy zawiasy

- zamek typ i kolorystyka wedtug okreslenia architekta
- kaseta zintegrowana w zestawie zamka

Zamek jednopunktowy, wpuszczany, na wktadke.

Klamka bezpieczna U-form, stal nierdzewna na rozecie + wkfadka patentowa.
Oscieznica stata sosnowa 100mmx55mmz opaskami regulacyjnymi na grubo$¢ muru
144-188mm.

Inne:

- odbojnik, HALF-MOON fi44x24mm SS201, firmy SISO-POL lub zamiennik

- liniowy samozamykacz hydrauliczny

- w dolnej czesci skrzydta, wbudowana listwa akustyczna zapewniajgcg szczelno$¢ i
izolacje akustyczng, drewniany prog typu szwajcarskiego — od strony drzwi uciety
pod katem prostym, od strony zewnetrznej pod skosem (przewiercany do podtogi),
kolor wedtug tabeli wykonczeniowej i kolorystyki

Lokalizacja:
Wedtug zestawienie

Zestawy drzwiowe ognioodporne — ALUPROF lub POL-SKONE lub odpowiednik,
oscieznica drewniana

Drzwi drewniane jednoskrzydtowe, przylgowe, ptaskie, petne, przeciwpozarowe EIG0,
dymoszczelne S200.

Powierzchnia: Malowane farbami ekologicznymi na bazie RAL 9003 (kolor standard
producenta 001 biaty).

Wypetnienie: specjalna konstrukcja przeciwpozarowa.

Zamek jednopunktowy, wpuszczany, na wktadke.

Klamka bezpieczna U-form, stal nierdzewna na rozecie + wkfadka patentowa.
Oscieznica stata sosnowa 100mmx55mmz opaskami regulacyjnymi na grubo$¢ muru
144-188mm.

Szczegodlne specyfikacje i lokalizacja:

- wymiary wewnatrz oscieznicy wedtug zestawienie

- izolacja akustyczna / ognioodpornosc 1/2 godziny (EI30) lub godziny (EI60)
- kaseta zintegrowana w zamku

-Samozamykacz nawierzchniowy TS200V srebrny.

-Elektro zaczep rewersyjny BIRRA ELP-018 (24V DC)

Lokalizacja:
Wedtug zestawienie
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Drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne system przesuwny do zabudowy w $cianie — POL-SKONE
Wyposazenie:

-zamek hakowy (chrom) na blokade

-szczotki do systemu

Lokalizacja:
Wedtug zestawienie

Lustra w tazienkach

Dostawa oraz montaz luster o grubosci 5 mm z btong niepalng, montaz za pomocg
uchwytdéw (wiszgcych), doklejanych z tytu luster.

Sposob mocowania musi pozwoli¢ na tatwy demontaz.

Wymiary luster w tazienkach pokoi zostang okreslone w taki sposob, aby zostawic
jednolity, wytozony ptytkami pas o szerokosci 13 cm wokot lustra na Scianie powyze;
przestrzeni techiczne;.

Lokalizacja :
Nad umywalkami w toaletach toaletach ogdlnodostepnych, toaletach dla oséb
niepetnosprawnych.

SERWIS | KONSERWACJA:

Wraz z projektem nalezy dostarczy¢é wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla
wszystkich zainstalowanych urzadzen, specyficzne ustugi podczas okresu gwarancji
sg zapewnione przez dostawce, ktéry bedzie musiat wspotpracowaé z firmg
serwisowg wyznaczong przez Inwestora.
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[VI - PLYTKI PODLOGOWE, PLYTKI SCIENNE |

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE \

Odbiér podtoza
Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie podioza
pod ptytki podtogowe i Scienne.

Warunki wykonawcze

UWAGA: wszystkie kolory oraz kierunek montazu wykonczenia podtég musi byé
zatwierdzony przed zamowieniem lub montazem.

Dla jakoéci i wykonywania robot obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie
normy jak rowniez wytyczne producentow, dostawcow systemow i materiatow.
Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe wykonanie prac, a w
szczegolnosci :

— za uwzglednienie grubosci warstw wykonczeniowych oraz spadkéw w trakcie
wykonywania prac stanu surowego,

— sprawdzenie czy podtoze pod ptytki podtogowe i Scienne zostato dobrze
wyczyszczone, a W szczegolnosci czy usunieto zabrudzenia gipsowe,

— wykonanie ewentualnych retuszy podtoza (usuniecie nadwyzek, wypetnienie
otwordw, oczyszczanie) bez domagania sie dodatkowych sum z tego tytutu,

— wykonanie prac niniejszego dziatu w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ elementow
wykonanych w ramach innych dziatow,

— wykonanie uszczelnienia za pomocg zaprawy L,LATEX NEOPLAST” Iub
rownorzednej w tazienkach oraz w miejscach przej$¢ kanalizacji i wokot odptywow
posadzkowych,

— skuteczne zabezpieczenie w trakcie prac oraz po ich zakonczeniu az do momentu
odbioru koncowego robot, strefy komunikacyjne i przejscia zostang zabezpieczone
za pomocg folii polietylenowej, ptyt z aglomeratu bgdz wtékna.

— staranne oczyszczenie wszystkich podtdg optytkowanych po zakonczeniu robot

— staranne oczyszczenie wszystkich pomieszczeh po zakonczeniu prac oraz
usuniecie wszystkich odpadkow, opakowan i sladow zaprawy na innych elementach.

Ptytki uktadane sg zasadniczo na cienkiej zaprawie. Zaprawa posadzek winna by¢
wykonana wodoszczelnie z mieszanki gotowej wzbogaconej odpowiednimi
sktadnikami. Wymagania winny by¢ potwierdzone stosownym swiadectwem nadzoru
budowlanego. Wykonanie posadzek ceramicznych musi w zakresie bezpieczenstwa
poslizgowego odpowiada¢ co najmniej kategorii R10 dla pomieszczen sanitarnych.
Konieczne wyciecia dla elementéw zabudowanych, wytgcznikéw Swiatta itp. Nalezy
wykonac fabrycznie technika strumienia wody. Wyciecia, wiercenia itd. Wykonywane
na miejscu dopuszczalne sg jedynie w wyjatkowych przypadkach. Potgczenia boczne
w strefie kuchennej maja miejsce wytgcznie poprzez zamocowane profile
krawedziowe lub osciezowe ze stali szlachetnej. Potgczenie z podtogg ma miejsce za
posrednictwem dwuczesciowego profilu przypodtogowego montowanego na lico.
Narozniki pionowe w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wykona¢ za pomocag
utozenia ptytek na styk z uprzednio zeszlifowang krawedzig na kat 45 stopni.
Ustalenie tolerancji / szerokos¢ spoin: (1,5 mm (maks.) odchylenia od zatozonej
szerokosci spoin tzn. 3mm.
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Spadek podtogi w kierunku kratek $ciekowych prysznicowych powinien wynosi¢ 3%,
aby woda nie sptywata do przylegajgcych stref prysznicowych. Do podtogowych
kratek sciekowych w toaletach nalezy wytworzy¢ spadek lokalny.

Jesli w opisie rob6t nie podano inaczej, nalezy uwzgledni¢ wszystko konieczne do
uzyskania kompletnego i gotowego swiadczenia wraz z sSwiadczeniami wstepnymi,
dodatkowymi oraz pozniejszymi oraz dostawg koniecznych materiatow, nawet jesli
nie sg one wyraznie wymienione lub nie nalezg do swiadczeh ubocznych, lecz sg
konieczne do merytorycznie i technicznie poprawnego wytworzenia gotowego
Swiadczenia. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcic na uwzglednienie nastepujgcych
punktéw dodatkowo do wymienionych roboét jako swiadczenia dodatkowe:

- kontrola $wiadczen wstepnych na witasng odpowiedzialnos¢ pod katem
podwyzszonych wymagan toleranciji,

- dostosowanie do geometrii pomieszczenia, wtgcznie z wszystkimi potgczeniami i
zakonczeniami — rowniez przy wykonaniu nie prostokatnym — wiacznie z profilami i
potgczeniami tukowymi,

- doktadny obmiar ptytek pod kgtem projektowanych odniesien uktadania witgcznie z
lokalnym rysowaniem siatki uktadania w strefach pomieszczen wilgotnych budynku
administracyjnego przed rozpoczeciem uktadania,

- wyréwnanie podfoza dla wiekszych lub mniejszych grubosci,

- wszelkie srodki ochronne przylegajgcych lub zabudowanych elementow,

- przedtozenie wzordw.

Wszystkie warianty wykonania nalezy przed rozpoczeciem wykonania przedtozy¢ w
formie wzorca nadzorowi inwestorskiemu i uzyskaé pisemny podpis.

Dopuszczalne tolerancje montazowe

- odchylenia lica ptytek na odcinku 2 m montazu we wszystkich kierunkach nie mogag
przekroczy¢ 2mm,

- fugi miedzy ptytkami nie mogg zbaczaC z prostej przy zastosowaniu reguty
dopuszczalnych odchylen wymiarowych ptytek, ktére nie mogg przekroczy¢ 1mm na
2 m montazu,

- krawedzie ptytek nie mogg wystawac ponad powierzchnie podtogi.

| 2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT - PLYTKI SCIENNE

Ptytki Scienne NOWA GALA (Concept CN 01) 30x30 cm lub podobne

- oczyszczenie podtoza,

- montaz na kleju — zaprawa przewidziana w tym celu,

- montaz wraz z fugami zageszczanymi, fugowanie za pomocg zaprawy w kolorze
biatym,

- dostawa oraz montaz ptytek sciennych 30x30 cm w kolorze biatym marki NOWA
GALA lub réwnorzednej,

- z catym zestawem czeséci katowych pionowych i poziomych, wklestych i wypuktych,
oraz potgczonych z listwami zaokrgglonymi,

- montaz na catej wysokosci pomieszczen lub do sufitu podwieszanego,

- zabezpieczenie katow wypuktych za pomocg katownikow ze stali nierdzewne;,
przytwierdzanych za pomocg $rub.

Lokalizacja:
| 21.2. | W.C. meski |
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2.1.7. Pom. Gosp.
2.1.10. | W.C. damski
2.1.13. | W.C. meski
2.1.15. | W.C. damski
2.1.19. | W.C. meski
2.1.20. Dostawa
2.1.21. Przyg. i wydaw. positkdw
2.1.23. W.C. damski
2.1.25. Aneks kuchenny

224 W.C.

Pomieszczenia wedtug projektu architektonicznego

| 3 - PLYTKI PODLOGOWE

Ptytki podiogowe NOWA GALA (Concept CN 01) 30x30

- dostawa oraz montaz ptytek gresowych o wymiarach 30x30 cm,
- marka referencyjna: NOWA GALA (Concept CN 01),

- wszelkie kwestie dotyczgce: spadkow, wyciec w katach, potgczen z listwami oraz

innymi instalacjami, a w szczegdélnosci z odptywami posadzkowymi,

- listwy dobrane do modelu ptytek o wysokosci 5cm, krawedz zaokrgglona,
- krawedz zaokragglona na odcinkach liniowych, 2 krawedzie zaokrgglone na

koncach,

- dostawa oraz montaz odptywdéw posadzkowych wedtug planéw.

Lokalizacja:
2.1.2. | W.C. meski
2.1.7. | Pom. Gosp.
2.1.10. | W.C. damski
2.1.12. | Szatnia meska
2.1.13. | W.C. meski
2.1.14. | Szatnia damska
2.1.15. | W.C. damski
2.1.18. | Szatnia
2.1.19. | W.C. meski
2.1.20. | Dostawa
2.1.21. | Przyg. i wydaw. positkow
2.1.23. | W.C. damski
2.1.25. | Aneks kuchenny
224 |W.C.

Pomieszczenia wedtug projektu architektonicznego

Ptytki podiogowe NOWA GALA (Vario lub Neutro) 60x60

- dostawa oraz montaz ptytek gresowych antyposlizgowych 60 x 60, NOWA GALA
(Vario lub Neutro) lub podobne,
- montaz na warstwie cementowej, fugi o szerokosci 1-2 mm dobranego koloru, typ
epoksydowy,
- listwy zaokrgglone dobrane do ptytek, o wysokosci 5 cm, fuga potgczeniowa z

ptytkami $ciennymi zabezpieczona tasma,
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- dostawa oraz montaz odptywéw posadzkowych wedtug planéw architektonicznych
oraz planow kuchni.

Lokalizacja:
2.1.6. | Klatka schodowa
2.1.16. | Komunikacja
2.1.17. | Komunikacja
2.1.22. | Komunikacja
2.2.3 | Komunikacja
2.2.5 | Klatka schodowa
Pomieszczenia wedtug projektu architektonicznego

| 4 — PRACE UZUPELNIAJACE

Uszczelnienia
Uszczelnienia za pomocg biatego silikonu sanitarnego 1-ej jakosci.

Lokalizacja:
Wokét urzgdzeh sanitarnych na styku z innymi materiatami (ptytki, Scianka, itp.)
Listwy zaokraglone.

Rama wycieraczki wejsciowej
Wbudowanie wycieraczki wejsciowej, dostawa oraz montaz kratki zewnetrznej do
czyszczenia obuwia, pozwalajgcej na dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Lokalizacja:
Przedsionki wejscia

Dylatacje
- dostawa oraz montaz specjalnych profili dylatacyjnych oddzielajgcych powierzchnie

25 — 30 m? zgodnie z obowigzujgcymi normami.
- dostawa oraz montaz specjalnych profili stanowigcych przejscie réznych rodzajéw
wykonczen podtogowych.

Lokalizacja:
Pomieszczenia powyzej 30 m?

Obrobka otworow
- obrébka oraz wykonczenie otwordw i przej$¢ instalacji w trakcie ktadzenia ptytek.

Sprzatanie budowy — odbior

Przed odbiorem robdt, Generalny Wykonawca dokona ogolnego sprawdzenia
wszystkich wykonanych prac glazurniczych oraz zrealizuje poprawki w przypadku
ptytek porysowanych lub odklejonych lub z innymi uszkodzeniami oraz natozy
produkt konserwacyjny do nabtyszczania powierzchni.

— 36 —



Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodka Diagnostyczno — Konsultacyjnego, ul. Remiszewska 14 Projekt Przetargowy

| VIl - WYKONCZENIE PODLOG

| 1 - WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania zwigzane z wykonczeniem podtdg

- niniejszy opis okresla minimalne wymagania, jakie musza spetni¢ wykonczenia
podtég

- przepisy i wymogi pozarowe

- kategoria U4 P4 lub réwnorzedna

- zalecenia montazowe producenta

Odbiér podtoza

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie podtoza
pod wykonczenia podfogowe:

- szlifowanie, jesli zajdzie taka potrzeba,

- wylewka samopoziomujgca na parterze.

Warunki wykonawcze
Dla jakoéci i wykonywania robot obowigzujg odpowiednie polskie oraz europejskie
normy jak rowniez wytyczne producentow, dostawcow systemow i materiatow.

Generalny Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidiowe wykonanie prac, a w
szczegolnosci:

- za uwzglednienie grubosci warstw wykonczeniowych oraz spadkow w trakcie
wykonywania prac stanu surowego,

- sprawdzenie czy podtoze pod wykonczenie poditdg zostato dobrze wyczyszczone, a
w szczegolnosci czy usunieto zabrudzenia gipsowe,

- wykonanie ewentualnych retuszy podtoza (usuniecie nadwyzek, wypetnienie
otwordw, oczyszczanie) bez domagania sie dodatkowych sum z tego tytutu,

- wykonanie prac niniejszego dziatu w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ elementow
wykonanych w ramach innych dziatow,

- skuteczne zabezpieczenie w trakcie prac oraz po ich zakonczeniu az do momentu
odbioru koncowego robét, strefy komunikacyjne i przej$cia zostang zabezpieczone
za pomocg folii polietylenowej, ptyt z aglomeratu badz wtokna,

- staranne odkurzenie wszystkich wykonczen podtogowych po zakonczeniu
wszystkich prac oraz mycie, jesli okaze sie to konieczne, z dodatkiem produktéw
czyszczacych,

- staranne oczyszczenie wszystkich pomieszczen po zakonczeniu prac oraz
usuniecie wszystkich odpadkow, opakowan oraz $ladoéw kleju na innych elementach,
- minimalne ilosci wylewek pod wykonczeniem podtogowym okreslone w normach,
nie mogq jednak przekroczy¢ 2,5 kg/m2 na wygtadzonych stropach betonowych,

- posypywanie czystym cementem jest Scisle zabronione,

- powierzchnie wzorzyste lub deseniowe geometryczne nalezy uktadac z ciggtg
strukturg deseniu; desenh nalezy zachowac réwniez na stykach rolek.

[2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

Wyktadziny PCV TARKETT

— 37 -



Przebudowa i rozbudowa budynku Osrodka Diagnostyczno — Konsultacyjnego, ul. Remiszewska 14 Projekt Przetargowy

- dostawa oraz montaz wyktadziny PCV,

- marka: wykladzina PCV TARKETT lub podobne,

- kolory do wyboru przez architekta z palety producenta, obmiary wedtug projektu
architektonicznego,

- wszelkie kwestie dotyczgce: spadkow, wycie¢ w katach, potgczen z listwami oraz
innymi instalacjami, a w szczegdlnosci z odptywami posadzkowymi,

- cokot z wyktadziny PCV krawedz zaokrgglona,

- krawedz zaokrgglona na odcinkach liniowych, 2 krawedzie zaokrgglone na
koncach,

- dostawa oraz montaz odptywow posadzkowych wyposrodkowanych wedtug
planow.

Przygotowanie podtfoza:

— podtoze musi by¢ suche, wytrzymate i bez sladoéw kurzu lub ttuszczu,

— powierzchnia podtoza musi by¢ gtadka.

(obowigzujg wymagania brytyjskiego kodeksu standartowej Praktyki BS 8203 2001
oraz jego miedzynarodowe odpowiedniki)

— podtoze znajdujgce sie najblizej ziemi musi zawiera¢ odpowiednia warstwe,
chronigcg przed wilgocia, jesli nie, nalezy zamontowaé membrane anty-
wilgotnosciowa.

Srodki klejgce:

Asortyment srodkéw klejgcych powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta.

* w normalnych warunkach nalezy uzy¢ kleju akrylowego

» w przypadku powierzchni pionowej nalezy uzyc¢ kleju kontaktowego

* w obszarach ktére wymagajg wyjgtkowego czyszczenia, sg narazone na zmiany
temperatur, lub gdzie podtoga bedzie przez dtugi okres czasu miata kontakt z
ptynami nalezy uzyc¢ kleju epoksydowego lub poliuretanowego

» w przypadku wykfadzin antyelektrostatycznych nalezy uzy¢ kleju przewodzgcego.

Zgrzewanie:
Wszystkie tgczenia nalezy spawac na gorgco uzywajgc opalarki i sznura zgodnego z
wymaganiami.

Uszczelnianie:

Uszczelnienie zastosowa¢ w miejscach gdzie podtoga styka sie z krawedziami,
listwami przypodtogowymi, powierzchniami sScian itp. Oraz w miejscach gdzie
podtoga jest wycieta dookota rurek lub odstajgcych futryn drzwiowych stosowaé
mieszanki uszczelniajgce Np. AltroMastic lub rownorzedne.

W miejscach o duzym natezeniu ruchu zamiast mieszanki uszczelniajgcej stosowac
spawanie na gorgco, ktére przyniesie lepszy rezultat. W miejscach, gdzie podtoga
styka sie z rurami odwadniajgcymi, klapkami dostepu, ptytami kamiennymi itp.,
nalezy zastosowac system zaciskowy lub zgrzewczy.

Lokalizacja:
2.1.1. | Fizykoterapia
2.1.3. | Hydro
2.1.4. | Pokgj
2.1.5. | Masaz
2.1.8. | Pokgj
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2.1.9. | Fizjoterapia
2.1.11. | Krioterapia
2.1.24. | Sala spotkan i jadalnia
2.1.26 | Pokoj pielegniarek
Rozbudowa Poczekalnia
2.2.1 | Sala wypoczynkowa
2.2.2 | Sala klubowa

Pomieszczenia wedtug projektu architektonicznego

Wycieraczka wejsciowa

Do ramy opisanej w poprzednim dziale, dostawa oraz potozenie systemowej

wycieraczki wejsciowej umozliwiajacej przejazd wozkow inwalidzkich.

Wycieraczki wewnetrzne firmy BKF SYSTEM, system Premium 6mm, mocowane w
obnizeniu posadzki, zlicowang z poziomem posadzki, w profilach aluminiowych,
wktady gumowe kolor szary.

Wycieraczki zewnetrzne systemowe na bazie krat stalowych firmy BP TECHM. Krata
z ptaskownikéw ze stali ocynkowanej o oczkach 13x33mm utozona w zagtebieniu

wejsciu do budynku. Warstwy podfoza jak dla warstw wejscia.

Obrzeze - Rama z kagtownika ze stali ocynkowanej ogniowo mocowana do ptyty z
betonu architektonicznego
Wymiary wycieraczek zgodnie z projektem.

Lokalizacja:

Przedsionki wejs¢ gtownych budynku

Pozostate przedsionki wejsciowe
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| VIl - MALOWANIE, WYKONCZENIA SCIAN

| 1 - WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Odbiér podtoza

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe przygotowanie podioza
pod wykonczenie opisane w niniejszym dziale.

Prace malarskie bedg mogty rozpoczg¢ sie dopiero wtedy, gdy podtoze osiggnie stan
pozwalajgcy na potozenie farby bez ryzyka pdzniejszego pojawienia sie usterek i
bedzie mozliwe zagwarantowanie minimalnych temperatur w dzieh i w nocy. Z tego
tytutu  Generalny = Wykonawca  przewidzi wszelkie srodki ogrzewania
prowizorycznego, ktére mogg sie okazac konieczne.

Warunki wykonania robét

a) Przed malowaniem

- budynki bedg w stanie surowym zamknietym,

- pomieszczenia bedg zamkniete, lecz przewietrzane w naturalny sposéb,

- ich wilgotnosc¢ oraz temperatura beda zgodne z wartosciami wskazanymi w
normach,

- w okresie zimowym nalezy przewidzieC ogrzewanie,

- nalezy zagwarantowa¢ minimalna temperature 13° w dzien i w nocy, przez 7 dni w
tygodniu,

- warstwy posadzkowe oraz podtogi bedg skonczone i osuszone,

- wolne kanaty kablowe oraz mocowania bedg wypetnione i osuszone,

- podtoze do pomalowania bedzie suche,

- stolarka i inne elementy bedg zamontowane i zabezpieczone,

- z wszystkich pomieszczen oraz z dojs¢ prowadzgcych do nich zostanie usuniety
gruz budowlany.

b) Po malowaniu:

- wszystkie pomieszczenia zostang w staranny sposob wysprzatane,

- retusze zostang wykonane po regulac;ji stolarki,

- akcesoria zostang zamontowane,

- wykonczenia podtdg zostang potozone,

- zostang wykonane retusze malarskie,

- Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za sprzatanie korncowe budynku przed
odbiorem koncowym.

c) Zabezpieczenia

Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich
elementow i powierzchni, ktére mogg zosta¢ poplamione, zabrudzone Ilub
uszkodzone podczas realizacji prac malarskich lub robot wykonywanych w

ramach innych dziatow.

Okreslenie robdét

Cena wykonania robot niniejszego dziatu zawiera wszystkie prace dodatkowe
okreslone w normach oraz w specyfikacji wykonania robét, takie jak: oczyszczanie,
szczotkowanie, szlifowanie, zamkniecia, usuwanie niedorébek, usuwanie pytu,
usuwanie rdzy, itp., konieczne do prawidtowego wykonania robot.
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Niniejszy opis wskazuje jedynie wymagany rodzaj wykohczenia bez opisywania
wszystkich  czynnosci  przygotowawczych oraz  warstw  gruntowych lub
wykonczeniowych, ktére bedg konieczne, a ktére uwaza sie za wliczone w cene
ryczattowa.

taczenia roznych kolorow

Generalny Wykonawca bedzie szczegdlnie czuwat nad starannym wykonczeniem
krawedzi elementow na réznych ptaszczyznach, a w szczegolnosci w przypadku
zmiany koloréw miedzy nimi.

Oznaczenia
Urzadzenia techniczne oraz instalacje bedg pomalowane w kolorach wynikajgcych z
norm.

| 2 - OPIS | LOKALIZACJA ROBOT

Podane tynki i gtadzie ZOLPAN wedtug specyfikacji, mozna rowniez zastosowac
produkty firmy ATLAS.

Sufit:
- warstwy gruntowe wedtug potrzeb
- 2 warstwy farby gliceroftalowej, biatej z potyskiem firmy Caparol lub réwnorzedne;j

Sciany:

- warstwy gruntowe wedtug potrzeb

- 2 warstwy farby gliceroftalowej, biatej z potyskiem firmy Caparol lub réwnorzedne;j
- katowniki aluminiowe chronigce katy wypukte

Lokalizacja:
Wedtug projektu

Elementy stolarki i Slusarki

Wszystkie elementy stolarki i Slusarki, ktére nie zostaty wykonczone w fabryce,
zostang pomalowane farbg gliceroftalowg lub lakierem wedlug specyfikacji
architektonicznych z uwzglednieniem prac przygotowawczych oraz
zabezpieczajgcych.
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| IX — WINDY |

| 1 — WYMAGANIA TECHNICZNE |

Projekty szczegdtowe

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania szczegotowych projektéw: rysunkéw
szczegotowych i warsztatowych niezbednych do zrealizowania zamierzenia w
uzgodnieniu z projektantami i inwestorem na podstawie projektu wykonawczego.
Projekty te zostang stworzone wedtug projektu architektonicznego, niniejszego opisu
oraz dyrektyw przekazanych przez producenta elementow wybranych przez
Generalnego Wykonawce.

Wymagania ogoine

Wedtug specyfikacji niniejszego dziatu, Generalny Wykonawca w uzgodnieniu z
dostawcg urzgdzenia sporzgdzi wedtug jego zalecen szczegdtowy projekt konstrukcji
szybu, dna szybu windowego oraz maszynowni.

Generalny Wykonawca jest rowniez odpowiedzialny za odbior urzgdzen przez Urzad
Dozoru Technicznego po montazu.

Zakres dziatu

Niniejszy dziat zawiera dostawe oraz montaz wind wraz z uruchomieniem, odbior
UDT oraz szkolenie Uzytkownika budynku na temat dziatania urzgdzen, jak rowniez
ich serwisu i konserwaciji.

Dostawca urzadzen zaproponuje réwniez Uzytkownikowi umowe serwisowg
zawierajgcg utrzymanie oraz kontrole okresowe po okresie gwarancji.

Zakres szczegotowy dziatu jest nastepujacy:

- Sporzgdzenie projektu wykonawczego

- Dostawa oraz montaz urzadzen

- Wyposazenie szybu oraz maszynowni

- Dostawa oraz montaz kabiny oraz urzgdzen z nig zwigzanych

- Dostawa oraz montaz wyposazenia elektrycznego oraz automatyki
- Podtaczenie oraz regulacja wszystkich urzgdzen

- Odbiér UDT

| 2— OPIS URZADZEN

Windy KONE MonoSpace® 500

Udzwig nominalny: 10 osob / 800kg

Wymiary kabiny (szer. x gteb.): 1350mm x 1400mm
Predkosc¢ kabiny: 1.0 m/s

Rodzaj drzwi: Otwierane dwustronnie

Szerokos¢ otworu drzwiowego: 900 mm

Wysokos¢ drzwi: 2100 mm

Wysokosc¢ kabiny: 2200 mm
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Typ drzwi przystankowych: Rama

Panel konserwacji MAP: Montowany w ramie

Panel konserwacji na kondygnacji: Najwyzszy przystanek

Z prébami i odbiorami

INDUSTRIAL CHIC 2 - 12030

SUFIT: CL88 ze stali malowanej Cloud White (P50)

SCIANY:

B: ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F)

C: ze stali nierdzewnej szczotkowanej Asturias Satin (F), z lustrem
D: ze stali malowanej Sunny Yellow (P52)

PODLOGA: z winylu Steel Gray (VF23)

PANEL DYSPOZYCJI: KSC D20 w kolorze biatym, w ramach aluminiowych z
wykonczeniem metalicznym

PORECZ: HR65 ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

Asturias Satin (F), po 2 strony

Wedtug dotgczone wytyczne firmy KONE

WYMAGANIA WOBEC BUDOWY:

- szyb przed montazem musi by¢ czysty, suchy i niepalgcy

- szyb powinien by¢ zgodny z wytycznymi Dostawcy Urzgdzen

- otwory szybu powinny by¢ zabezpieczone

- wentylacja i haki montazowe wykonane zgodnie z wytycznymi Dostawcy

- 3-fazowe zasilanie doprowadzone zgodnie z dokumentacjg

- zapewniona zamykana powierzchnia ok. 30m? w poblizu szybu w celu
zmagazynowania czesci dzwigu, zapewnione dojscie do szybu i otworow drzwiowych
- mocowanie wspornikow drzwi przystankowych na srubach rozporowych

- mocowanie wspornikow prowadnic na srubach rozporowych

- dopuszczalna temperatura w szybie: +5 - +40°C

- maksymalna wilgotnos¢ w szybie: 95% (przy 40°C)

- zalecane min. dla wentylacji szybu: 1% pola przekroju poprzecznego szybu

- jesli oswietlenia szybu nie dostarcza Kone nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 81.1
(minimalne natezenie o$wietlenia w szybie 50 lux)

- gtéwne zasilanie dzwigu dostarcza budowa (ostatnia kondygnacja)

- budowa doprowadza réwniez przewody telefoniczne do szafy sterowej w celu
zapewnienia fgcznosci dwukierunkowej zgodnie z EN81-28

- z uwagi na technologie montazu wymagana jest doktadna lokalizacja hakow
montazowych, wg rysunkow dostarczonych przez Dostawce

- no$nos¢ hakéw musi by¢ certyfikowana przez budowe, zgodnie z lokalnymi
przepisami
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SERWIS | KONSERWACJA:

Wraz z projektem nalezy dostarczy¢ wszystkie karty serwisowo-konserwacyjne dla
wszystkich zainstalowanych urzgdzen. Specyficzne ustugi podczas okresu gwarancji
sg zapewnione przez instalatora, ktory bedzie musiat wspotpracowaé z firmg

serwisowg wyznaczong przez Inwestora.

| X — BIALY MONTAZ | ARMATURA

[2 — OPIS URZADZEN | LOKALIZACJI

Opis urzadzen wedtug lokalizacji
Umywalki:

- w gabinetach: Cersanit - Nano

- dla niepetnosprawni: Cersanit — Etiuda
-w WC i innych pom.: Cersanit — Mito Red

Miski ustepowe:
- miski ustepowe i deski: Cersanit — Etiuda (stelaz Geberit i przycisk)
- miski ustepowe niepetnosprawni i deski: Cersanit — Etiuda (stelaz Geberit)

Pisuary:
- Cersanit — President (stelaz i przycisk)

Brodzik:
- bez-progowe- brodzik w posadzce uchwyty; Cersanit

Zlew:
- Pom. Socjal. | sterylizator.: dwukomorowe: 50x80 gtadki - Ferro
- Pom. Gosp.: jednokomorowe: Zelvo -ZLEW2-ADGO

Baterie:

- umywalkowe: KFA- Selen (w gabinetach zabiegowych tokciowe) (syfon)
(uchwyt ruchomy mocowany do podtogi plus uchwyt staty mocowany do $ciany)
- prysznicowe: Bateria prysznicowa KFA Armatura Krakow Kwarc

- zlew: KFA — Beryl (syfon)

Marki referencyjne

- pojemniki, dozowniki, kosze firmy Merida lub podobne uzgodnione z Architektem
- Cersanit

- KFA

-Ferro
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| XI - OSWIETLENIE

[~ OPIS URZADZEN | LOKALIZACJI

INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

Oswietlenie wewnetrzne podstawowe
W modernizowanych pomieszczeniach przewidziano oprawy LED 17W, 30W, 38W
24W, IP-20, IP-44, IP-65, montowane na stropowe lub w sufitach podwieszanych w
zaleznosci od aranzacji pomieszczenia.
W pomieszczeniach sanitarnych oprawy LED typu Downlight 1x19W |IP-44,
natomiast w salach oprawy LED 43W, 38W, |P20, IP 44.
Przewidziano natezenie oswietlenia na poziomie w pomieszczeniach:

- w gabinetach 500Ix

- korytarze i ciggi komunikacyjne 300 Ix

- pomieszczenia zaplecza, WC 200 Ix
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi YDYp 3 x 1,5mm, YDYp 4 x
1,5 mm
Zatgczanie oswietlenia indywidualnie recznie tgcznikiem w pomieszczeniu

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i kierunkowe

Przewiduje sie dodatkowe osobne oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
oprawy LED 1x3W, IP-20 o specyficznej optyce, wyposazone w zasilacze awaryjne
na 1 godz. ( certyfikat CNBOP) zgodne z normg ISO 7010.

Oprawy te bedg zamontowane na ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych
korytarzach . Zgodnie z ekspertyzg minimalne natezenie oswietlenia wynosi :

1 lux na drogach komunikacyjnych, i 5 Ix na froncie urzgdzenh pozarowych,
gasnice, hydranty itp. Oprawy te bedg zatgczaty sie automatycznie po zaniku
napiecia w czasie 0,2 sek.

Na ciggach komunikacyjnych, klatkach schodowych i korytarzach beda
zamontowane dodatkowe oprawy kierunkowe LED 1x1 W, ( certyfikat CNBOP)
wskazujgce kierunek ucieczki, oprawy te bedg wyposazone w zasilacze awaryjne na
1 godz. Oprawy te bedg zatgczaty sie automatycznie po zaniku napiecia w czasie
0,2 sek.

UWAGA — oprawy Beda wyposazone w piktogramy zgodne z planem ewakuagii
budynku

Lampy bakteriobdjcze.

W wyznaczonych miejscach przewidziano lampy bakteriobdjcze. Zasilanie lamp z
obwodoéw oswietleniowych, ztgczanie opraw tgcznikiem zlokalizowanym na sScianie
przed wejsciem do pomieszczenia.

Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi p/t YDYp 3 x 1,5mm .
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ZASTOSOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawy na stropowe z rastrem:

A - ROMA OPAL LED 1x24W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING
B - TORINO OPAL LED 1x24W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING
C - UNI MPRM LED 1x38W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING

D - TORINO OPAL LED 1x43W, IP-65, 4000K - PXF LIGHTING
E - ROMA OPAL LED 1x38W, IP-20, 4000K - PXF LIGHTING

F - BARI ECO LED 1x19W, IP-44, 4000K - PXF LIGHTING

G - FIBRA LED 1x30W, IP-66, 4000K - PXF LIGHTING

H - FIBRA LED 1x17W, IP-66, 4000K - PXF LIGHTING

Oprawa plafoniera na stropowa:
| - RA16L LED 1x19W, IP-54, 4000K - PXF LIGHTING

Oprawy ewakuacyjne na stropowe:

Aw1 - CENTRA GK LED 1x3W, IP-44

KORYTARZ + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)
Aw2 - CENTRA GK LED 1x3W, IP-44

OTWARTA + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)
Aw3 - CENTRA NT LED 1x3W, IP-44

KORYTARZ + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)
Aw4 - CENTRA NT LED 1x3W, IP-44

OTWARTA + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)
AwS - EXIT SE LED 1x3W, IP-65

+ grzatka + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)

Oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowego na stropowa:
EXIT M LED 1x1W, IP-20 + lampy + zasilacz awaryjny na 1h ( certyfikat CNBOP)

Oprawa BAKTERIOBOJCZA na stropowa:
- 1x30W, IP-20
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