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| |OPIS TECHNICZNY

1.0 WSTEP,

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznych i
teletechnicznych wewnetrznych dla REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU
OSRODKA DIAGNOSTYCZNO — KONSULTACYJNEGO ETAP Il, ZESPOL SALI ZABIEGOWEJ
WARSZAWA UL. REMISZEWSKA 14

ETAP Il — obejmuje pomieszczenia na parterze i fragment | pietra

Projekt obejmuje nastepujace instalacje :
- silnopradowe :
- rozbudowa, rozdzielnica gtowna RG - 0,4 kV
- tablice pietrowe TE, TE1,
- rozbudowa , tablica komputerowa TUPS
- tablice pietrowe komputerowe TK, TK1
- wiz -ty do tablic pietrowych
- instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego
- instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego
- instalacje elektryczne sity dla potrzeb technologii , wentylaciji i klimatyzaciji
- instalacje elektryczne do gniazd wtyczkowych ogdlnych
- instalacje elektryczne dedykowane do gniazd komputerowych
- instalacje uziemiajgce,szyny i przewody wyréwnawcze
- uzupetnienie instalacji odgromowg
- zagadnienia BHP, ochrony przeciwpozarowej, przepieciowej i antykorozyjnej

- stabopradowe :
- telefoniczna i logiczna , sie¢ LAN
- przyzywowa
- instalacja telewizji CCTV
- instalacja WIFI

Projekt NIE obejmuje :

- instalacji w pozostatej czesci budynku
- instalacja pozarowa SSP - stanowi osobne opracowanie

2.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt opracowano na podstawie nastepujgcych zatozeh:
- Zlecenia Inwestora
- Inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
- Podktadéw geodezyjnych i architektonicznych
- Wizja lokalna
- Projektéw architektonicznych i branzowych
- Uwag i zalecenh Inwestora
- Aktualnych przepiséw PN - I[EC

3.0 ZASILENIE, BILANS MOCY

3.1 Uklad zasilania, stan istniejacy

W chwili obecnej budynek zasilony jest z sieci energetyki zawodowej na napieciu
2x230/400V poprzez zicza kablowe ZK usytuowane na zewnatrz budynku i dalej poprzez rozdzielnice
gtowng RG zlokalizowana na parterze w wydzielonym pomieszczeniu i dalej pprzz tablice pietrowe,
zlokalizowane na poszczegolnych kondygnacjach . Zasilanie pozostaje istniejgce bez zmiany

BILANS MOCY - ISTNIEJACY - caty budynek
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—rozdzielnica RG
- moc przytgczeniowa Pp = 100,0 kW
- moc umowna Pu= 28,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 43,5 A dlacosfi =0,85

tablica TEZ2 - zasilanie gniazd wtyczkowych , oswietlenia i lokalnej wentylacji
na poziomie | pietra
- tablica RW2 - zasilanie wentylacji i klimatyzacji na

3.2 Uktad zasilania stan projektowany

Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu roboczym z przedstawicielami stuzb energetycznych
inwestora, pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem bedg zasilone z projektowanych tablic
pietrowych TE... i TK... i RE2

BILANS MOCY PROJEKTOWANY - stan docelowy dla celego przedsiewiecia
—rozdzielnica RG
- moc przytaczeniowa Pp = 110,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 170,9 A dlacosfi =0,93

wtym : - moc wykorzystana dla wczesniejszego etapu
— tablice RW1, TE11, TE21, TKO1, TK11, TK21
- moc przytgczeniowa Pp = 35,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 54,0 A dlacosfi =0,93

w tym : - zakres wg niniejszego opracowania
— tablice RW2, TE1, TE2, TK1, TK2
- moc przytgczeniowa Pp = 54,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 83,0 A dlacosfi =0,93

POZOSTAJE REZERWA DLA NASTEPNYCH ETAPOW - nadbudowa
—rozdzielnica RG
- moc przytgczeniowa Pp =21,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 33,0 A dlacosfi =083

4.0 ROZDZIELNICE | TABLICE 04 kV

4.1. Rozdzielnica gliéwna niskiego napiecia RG

W chwili obecnej na poziomie parteru w wydzielonym pomieszczeniu jest zlokalizowana
rozdzielnica gtéwna RG . Rozdzielnica stanowi gtowny punkt energetryczy obiektu
Istniejaca , rozbudowac¢ o dodatkowe pola do zasilenia : tablic pietrowych TE
Szczegoly patrz schemat
Wytgcznik gtéwny ( DPX z cewka wybijakowg) rozdzielnicy RG petni role
PRZECIWPOZADOWEGO WYLACZNIKA PRADU PWP , i w postaci przycisku bedzie wyniesiony
na poziom parteru przy wejsciu gtdwnym. Dodatkowy przycisk przy wejsciu glownym dla etapu IA

4.2 Tablice pietrowe TE1, TE

Na poszczegdlnych poziomach w miejscu istniejgcych tablic bedg zamontowane nowe
tablice TE.... Ztablicy tej bedg zasilane nastepujgce obwody:

- instalacja oswietleniowa

- instalacja gniazd wtyczkowych

- instalacja technologii pomieszczen

RUSZCZAK SC  OSRODEK — PRZYCHODNIA ETAP Il , W-WA ul. Remiszewska P.W instal ele i tele . 4




Tablice TE... zbudowane beda z typowych tablic wnekowych produkcji Legrand , GE lub innych
réwnorzednych i zasilone bedg bezposrednio z rozdzielnicy RG, kablami 1kV typu YKY lub YDY
przekréj w zaleznoéci od obcigzenia patrz tabela kabli.

Tablice TE1 zasili¢ z istniejacego wlz-tu wykonanego kablem typu YKY 5x25 a obecnie
zasilajgcego tablice TE2 na pietrze . Natomiast zasilenie tablicy TE wykonac przewodem typu
YDY 5x6 z rozdzielnicy RG

4.3 Tablice pietrowe komputerowe TK2 i TK

Na poszczegdinych poziomach bok tablic TE... bedg zamontowane tablice TK.... Z tablicy
tej bedg zasilane nastepujgce obwody:

- instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych
Tablice TK... zbudowane bedag z typowych tablic wnekowych produkcji Legrand , GE lub innych
réwnorzednych i zasilone bedg bezposrednio z tablicy TUPS , przewodami 750V typu YDY
przekréj w zaleznoéci od obcigzenia patrz tabela kabli.

Tablice TK1 zasili¢ z istniejacego wlz-tu wykonanego przewodem typu YDY 5x6 a obecnie
zasilajgcego tablice TK2 na pietrze . Natomiast zasilenie tablicy TK wykonac przewodem typu
YDY 5x4 z rozdzielnicy TUPS

4.4 Uwagi _montazowe do rozdzielnic i tablic

Wewnatrz rozdzielnic/ tablic przewiduje sie aparaty produkcji Legrand, lub inne
réwnorzedne, napiecie izolacji 1000V AC, prad zwarciowy minimum 50 kA i 16 kA, prad roboczy
maksymalny 200A Z uwagi na istniejgcy system ochrony na zaktadzie TN-C-S w rozdzielnicach/
tablicach przewiduje sie dwie osobne szyny N i PE. Ponadto w tablicach beda zainstalowane
ochronniki przepieciowe klasy i ll .

Podczas prefabrykacji rozdzielnic/ tablic nalezy uwzglednic:
- kolorystyka przewodow tgczeniowych — zgodna z norma
- do pofgczen wewnetrznych zamiast typowych mostkow grzebieniowych stosowac
przewdd typu LgY dokonujgc potgczen za pomocg kohcowki tulejowej rozgateznej z
izolacjg i z mozliwoscig podigczenia do aparatu, oraz indywidualnego zacisniecia
przewodu dochodzgcego i odchodzgcego, przekrdj przewodu w zaleznosci od toru
pradowego

- wszystkie aparaty wewngtrz tablic opisac trwale zgodnie ze schematem

- nazewnatrz tablic wykonaé trwate oznaczenia tablic

- wszystkie obwody od aparatéw do listwy opisa¢ przy listwie zaciskowej

- nawewnetrznej stronie drzwiczek wykonac kieszerh na dokumentacje oraz umiescic

aktualny schemat danej tablicy, schemat zabezpieczy¢ przed wilgocig
Szczegoly patrz schematy poszczegdlnych rozdzielnic i tablic

Do kazdej rozdzielnicy / tablicy, zatgczy¢ schemat ideowy. Schemat zabezpieczy¢ folig .
Schemat umiesci¢ na drzwiach od strony wewnetrznej w specjalnej do tego celu przygotowanej
kieszeni na dokumentacje

5.0 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ

Istniejgca bez zmiany, typu BK-25 kVAr z regulatorem cos fi.

6.0 ZRODLA ZSILANIA GWRANTOWANEGO UPS-y

Istniejacy bez zmiany, zasilacz UPS o mocy 10 kVA z czasem podtrzymania 15 min .

6.1 Tablica komputerowa TUPS

Istniejaca , rozbudowa¢ o dodatkowe pole do zasilenia :
- tablic pietrowych komputerowych TK...
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Wytgcznik gtéwny w tablicy TUPS ( FRX-100A) wyposazony w cewke wybijakowa , petni
role  PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZIKA PRADU (PWP) w systemie ochrony
przeciwpozarowej i w postaci przycisku bedzie wyniesiony na poziom parteru przy wejsciu gléownym.
Dodatkowy przycisk przy wejsciu gtownym dla etapu IA
Szczegoty podano na schemacie tablicy.

7.0 UKEAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejgcy bez zmian

8.0 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

8.1 Drabinki i korytka kablowe.

Gtowne ciagi instalacyjne bedg prowadzone w korytkach kablowych. Przewiduje sie
nastepujace korytka kablowe :

Ciagi pozime instalacje silnopragdowe:
- osobne korytka dla instalacji sitowych , K-200 , K-100
- osobne korytka dla instalacji teletechnicznych, K-200, K-100

Ciagi pionowe w szachtach instalacyjnych :
- osobne korytka dla instalacji sitowych , K-200 ,
- osobne korytka dla instalaciji teletechnicznych, K-200,
Zastosowac korytka metalowe , perforowane
Przewidzie¢ 20% rezerwy w korytach

9.0 INSTALACJE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

9.1 Oswietlenie wenetrzne podstawowe

W modernizownych pomieszczeniachy,przewidziano oprawy LED 17W, 30W, 38W 24W,

IP-20, IP-44, IP-65, montowane nastropowe lub w sufitach podwieszanych w zaleznos$ci od aranzaciji
pomieszczenia. W pomieszczeniach sanitarnych oprawy LED typu Downlight 1x19W |P-44,
natomiast w salach oprawy LED 43W, 38W, IP20
IP 44. Przewidziano natezenie oswietlenia na poziomie w pomieszczeniach:

- w gabinetach 500Ix

- korytarze i ciggi komunikacyjne 300 Ix

- pomieszczenia zaplecza, wc 200 Ix
Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi YDYp 3 x 1,5mm, YDYp 4 x 1,5 mm
Zatgczanie oswietlenia indywidualnie recznie tgcznikiem w pomieszczeniu
Obwody zasilone z tablicy TE...

9.3 Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Przewiduje sie dodatkowe osobne oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, oprawy
LED 1x3W, IP-20 o specyficznej optyce, wyposazone w zasilacze awaryjne na 1 godz. ( certyfikat
CNBOP) zgodne z normg ISO 7010. Oprawy te bedg zamontowane na ciggach komunikacyjnch,
klatkach schodowych korytarzach . Zgodnie z ekspertyzg minimalne natezenie oswietlenia wynosi :
1 lux na drogach komunikacyjnych, i 5 Ix na froncie urzgdzen pozarowych , gasnice , hydranty itp.
Oprawy te bedg zatgczaty sie automatycznie po zaniku napiecia w czasie 0,2 sek
Obwody oswietenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z tablicy TE...

9.4 Oswietlenie awaryjne - kierunkowe

Na ciggach komunikacyjnch, klatkach schodowych i korytarzach bedg zamontowane
dodatkowe oprawy kierunkowe LED 1x1 W, ( certyfikat CNBOP) wskazujace kierunek ucieczki ,
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oprawy te bedg wyposazone w zasilacze awaryjne na 1 godz. Oprawy te bedg zatgczaty sie
automatycznie po zaniku napiecia w czasie 0,2 sek

Obwody o$wietenia zasilone bedg wydzielonymi obwodami z i z tablicy TE......

UWAGA — oprawy beda wyposazone w piktogramy zqgodne z planem ewakuacji budynku

9.5 Lampy bakteriobdjcze.

W wyznaczonych miejscach przewidziano lampy bakteriobojcze. Zasilanie lamp z obwodow
oswietleniowych, ztgczanie opraw tgcznikiem zlokalizowanym na $cianie przed wejsciem do
pomieszczenia. Instalacja bedzie wykonana przewodami kabelkowymi p/t YDYp 3 x 1,5mm .
Obwody zasilone z tablicy TE.....

10.0 INSTALACJE SILY, STEROWANIA | GNIAZD WTYCZKOWYCH.

10.1 Instalacja sity.

Instalacja sity obejmuje wewnetrzne linie zasilajgce do odbiornikéw sitowych gnazd
wtyczkowych 230/400V oraz do podrozdzielni. Obwody zasilajgce do odbiornikéw sitowych bedg
wykonane kablami typu YKY na napiecie znamionowe izolacji 1 kV oraz przewodami typu YDY na
napiecie izolacji 750 V . Odbiorniki pozarowe przewodami o odpornosci ogniowej E-90,  Przekroje
zyt zaleznie od mocy odbiornikow. Zastosowano gniazda wtyczkowe w obudowie izolacyjnej
3L+N+PE, 16 A, 230/400V, IP-44 Obwody bedg wyprowadzone bezposrednio z rozdzielnicy RG
lub tablic pietrowych TE... Sposéb uktadania obwodéw bedzie zréznicowany w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen i sposobu ich aranzacji. W dominujgcym stopniu bedg zastosowane
ciggi drabin i koryt kablowych , Koryta kablowe czesciowo bedg prowadzone w strefie sufitéw
podwieszonych.

10.2 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego stosowania.

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych montowanych w wyznaczonych
miejscach, zastosowano gniazda pojedyncze montowane razem w zestawach z gniazdami
komputerowymi podtynkowe oraz gniazda pojedyncze i podwojne w pozostatych przypadkach.
Przewidziano gniazda wtyczkowe 16A, 230V, pojedyncze i podwdjne 1L+N+PE, IP20 i IP-44.
Gniazda montowaé na wysokosci: w tazienkach, w.c i w aneksach - 1,2 mi 1,5 m w pozostatych
pomieszczeniach 0,3 m. W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny
lub zwykly. Catos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 2,5mm?
uktadane czesciowo w korytkach a czesciowo p/t . Obwody zasilone z tablicy TR3/ OG2..

10.3 Instalacja technologiczna

Dla zasilenia aparatoéw technologicznych przewidziano oddzielne pola w tablicy R.
Instalacje zakonczy¢ gniazdem wtykowym . Catos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami
kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 2,5 mm? i YDYp 5x2,5 mm? czes$ciowo w korytkach a czesciowo p/ti
w rurkach pod posadzka.

10.4 Instalacja gniazd wtyczkowych komputerowych .

W opracowaniu przewidziano gniazda komputerowe p/t pojedyncze montowane w poblizu
gniazd ogdlnych . Przewidziano gniazda wtyczkowe 16A, 230V, pojedyncze 1L+N+PE, IP20 +
blokada mechaniczna . Gniazda montowac na wysokosci 0,3 m. Catos$¢ instalacji bedzie wykonana
przewodami kabelkowymi 750V, YDYp 3 x 2,5mm? ukfadane czes$ciowo w korytkach a czesciowo p/t
Obwody bedg zasilone z i z tablicy TR3/ KOM 2...

10.5 Instalacja do zestawéw gniazd wtyczkowych Z.

Przewidziano nastepujgce zestawy Scenne zawierajgce :

- zestaw Z1- awnim;
- gniazdo wtyczkowe 1L+N+PE , 16A , 230V szt 2
- gniazdo wtyczkowe komputerowe 1L+N+PE , 16A , 230V szt 2
- gniazdo teletechniczne, podwéjne 2xRJ-45kat6 szt 1
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- zestaw Z2- awnim;
- gniazdo wtyczkowe komputerowe 1L+N+PE , 16A , 230V szt 2
- gniazdo teletechniczne, podwéjne 2xRJ-45kat6 szt 1

10.6 . Instalacja do klimatyzatorow

W wyznaczonych pomieszczeniach zostaty zastosowane lokalne urzadzenia
klimatyzacyjne wspotpracujgce z isniejgcymi centralami. Klimatyzatory o mocy 0,1 — 0,5 kW, 230V
,beda zasilone z wydzielonej instalacji przewodami typu YDY, 750 V, z tablic Pietrowach TE , TE1

10.7. Instalacja do oddymiania klatek schodowych

Na klatkach objetych niniejszym zakresem , nie przewiduje sie systemu oddymiania

10.8 . Instalacja do klap pazarowych KP

Branza sanitarna NIE PRZEWIDUJE klap pozarowych

11.0 INSTALACJA WEWNETRZNE SLABOPRADOWE

11.1 Instalacja telefoniczna i logiczna (sie¢ LAN)

Instalacja obejmuje wszystkie pomieszczenia Przewiduje sie telefony obstugiwane przez
centrale Instalacja w budynku bedzie wykonana :
- pozioma - jako promieniowa do punktu dystrybucyjnego (szafy krosowej SK) , przewodem typu
UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 .
Kable bedg uktadane czesciowo w rurkach a czesciowo w osobnych korytkach kablowych

11.2 Szafa krosowa SK1

Zastosowano lokalng szafe krosowg typu Rack 19” wielkosci 6U
Szczegoly patrz schemat szafy

11.3 Instalacja przyzywowa

W obiekcie zastosowano dwie osobne instalacje przyzywowe CP i CP1 obejmujaca,
wyznaczone pomieszczenia sanitarne Zastosowano przycisk przyzywowy, nad wejsciem do
pomieszczenia sygnalizator optyczny, przy drzwiach do strony korytarza podcentralke (kasownik).
Instalacje podtgczyé¢ do centrali przyzywowej zamontowanej w pomieszczeniu pielegniarek
Instalacja obejmuje parter i pietro . Catos$¢ instalacji wykonano przewodem telefonicznym typu
YTKSY 6x0,8 mm. W rurkach RL-18

11.4 Instalacja kontroli dostepu KD

W obiekcie instalacji KD - NIE PRZEWIDUJE SIE .

11.5 Instalacja telewizji CCTV.

Jest istniejaca , badzie rozbudowana o dodatkowe aparaty

W celu spetnienia parametrow jakos$ciowych oraz swobodnej rozbudowy w przesztosci
przewiduje sie zainstalowanie monitoringu w technologii IP z zastosowaniem kamer o rozdzielczosci
minimum FullHD. System CCTV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany
przez serwer wideo.
System bedzie sktadat sie z :

e  kamer zewnetrznych wyposazonych w obudowy z grzatkg , promiennikiem podczerwieni

obserwujgcych teren

System CCTYV bedzie oparty na technologii IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez serwer wideo.
System bedzie sktadat sie z :
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e  Kamer zewnetrznych z wbudowana wktadka SF, wyposazonych w obudowy z grzatkg ,
promiennikiem monitorujacych teren parkingu

. Kamer tubowych , z obiektywem 2.8-12 mm motorized, 3 MP CMOS, WDR, 60 k/s, IR,
wyposazonych w inteligentng analize obrazu (przekroczenie linii, detekcja wtaman,
obszar : wejscie/wyjscie, bagazu bez opieki, usuniecie obiektu, detekcja twarzy ,
statysytyki , detekcja audio (wzrost , obnizenie gtosnosci) , sabotaz kamery ,detekcje
utraty ostrosci) zlokalizowanych na elewacji budynku

o  Kamer wewnetrznych koputkowych

e  Kamer wewnetrznych 6mpix typu fisheye

e  Serwera video

e  Stanowiska operatorskiego (wspolnego dla platformy SMS).

Wybdr technologii IP podyktowany jest:

e duzg swoboda w zakresie lokalizacji urzadzen wykonawczych wynikajgca z mozliwosci jakie
zapewnia topologia okablowania strukturalnego (punkty dystrybucyjne i przetaczniki sieciowe
sg ,fozsiane” na terenie catego obiektu, w praktyce powodujac zanik bariery w postaci
odlegtosci jaka moze dzieli¢ poszczegdline elementy systemu);

e mozliwoscig zdalnego zarzgdzania fizyczng warstwg okablowania odpowiedzialnego za
poprawne funkcjonowanie strategicznych elementéw systemu bezpieczehstwa;

e mozliwoscig zdalnej zmiany parametrow transmisji pomiedzy wybranymi elementami systemu;

e mozliwoscig tworzenia integracji systeméw bez koniecznosci dokonywania zmian w strukturze
ich potgczen (wykorzystanie zunifikowanych metod wymiany informacji) co utatwia rozbudowe
systemu w przysztosci;

e zmniejszeniem kosztdow modernizacji wybranego systemu w kolejnym cyklu jego ,zycia” oraz
rozszerzenia na inne obiekty nalezgce do inwestora.

Centralnym elementem systemu jest serwer rejestrujgcy umieszczony w szafie 19” w pomieszczeniu
serwerowni ,znajdujgcej sie na ostatniej kondygnacji budynku, do ktérego za pomocg taczy TCP/IP
podtgczone zostang sygnaty z wszystkich kamer znajdujgcych sie na obiekcie. Lokalizacje kamer
oraz miejsca objete monitoringiem zostaty wskazane na schematach oraz podkfadach budowlanych

Minimalne wymagania dla elementédw systemu monitoringu
Kamery
Do monitorowania elewacji zewnetrznej i wejs¢ do budynku nalezy zastosowac¢ kamery IP
typu bullet, o parametrach nie gorszych niz:
Przetwornik 1/2.8” typu CMOS
3 MP przy 45 kl./s (2048 x 1536)
Sterowany elektrycznie obiektyw 2.8 — 12 mm z funkcjg autofocus
120 dB WDR
Whbudowane podswietlanie podczerwone (odlegto$¢ efektywna: 50 m).
Obstuga funkcji defog, BLC i HLC

. Inteligentna funkcja VCA (

. Niska przeptywnos$¢, niewielkie opoznienia

. Zapis nagrania bezposrednio w pamieci kamery
. IP67

. Zgodnos¢ z ONVIF Si G

Kamera musi posiada¢ wbudowang analize obrazu umozliwiajgca:

Analize zachowan - Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargniecia, wejscie na obszar, wyjscie z
obszaru , usuniecie obiektu;

Wykrycie przekroczenia linii -  Przekroczenie jedno lub dwukierunkowe linii wirtualnej, okreslonej
przez uzytkownika ;

Wykrycie wtargniecia - Wejscie i przebywanie na terenie okreslonym / zdefiniowanym przez
uzytkownika;

Wejscie na obszar - Wejscie na okreslony przez uzytkownika obszar

Wyijscie z obszaru - Wyijscie z okreslonego przez uzytkownika obszaru

Do monitorowania parkingu nalezy zastosowac kamery IP w obudowach zewnetrznych o parametrach
nie gorszych niz:

. Rozdzielczos¢ 1080p/720p

Funkcja dzien / noc z filtrem IR

Przetwornik 1/2.7” typu CMOS

Podwajny kodek H.264 / MJPEG

Zgodnos¢ z ONVIF
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. Dwukierunkowa transmisja dzwieku
. Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE
. Interfejs SFP

Jako kamery wewnetrzne nalezy zastosowa¢ kamery typu Fisheye o parametrach nie gorszych niz:
1/1.8" Progressive scan CMOS

1.05 mm, 180° staly obiektyw fisheye

Przetwarzanie obrazu w kamerze (Front end) lub VMS (Back end)

Rozdzielczo$¢ 6MP

Czas rzeczywisty relacjonowania 6MP @25/30 fps

Dzien/noc z filtrem IR

Whbudowany iluminator IR; efektywny dystans: 5m

12Vdc/ 24 Vac / 802.3af PoE

Zgodny z ONVIF Profile S

Jako kamery wewnetrzne koputkowe nalezy zastosowaé¢ kamery o parametrach nie gorszych niz:
Rozdzielczos¢ 1080p/720p

Funkcja dzien / noc z filtrem IR
Przetwornik 1/2.7” typu CMOS
Podwojny kodek H.264 / MJPEG
Automatyczny obiektyw 3.0 — 10.5 mm
Promiennik IR

Zgodnos¢ z ONVIF

Dwukierunkowa transmisja dzwieku
Zasilanie 24VAC/12VDC/802.3af PoE
Stanowisko operatorskie - istniejace

11.6 Instalacja _nagtosnieniowa

W obiekcie instalacji nagtosnienia NIE PRZEWIDUJE SIE .

11.7 Instalacja do WIFI

Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi , projektowane pomieszczenia w czesci korytarzowej
bedg posiadaty nadajniki WIFI ( akces pointy AC)
Projektowane AC bedg podtgczone do szafy krosowej przewodem typu UTP 4x2x0,5 mm , kat 6 .

11,8 Instalacja sygnalizacji pozaru SSP

Instalacja ujeta osobnym opracowaniem

12.0 SZYNY | PRZEWODY WYROWNAWCZE

Na bocznych scianach korytek elektrycznych przewidziano szyne potgczen wyrownawczych
wykonana z ptaskownika Fe-Zn 30x4 mm . Ptaskownik bedzie potgczony z gtéwng szyng
wyréwnawczg budynku zlokalizowang na poziomie -1. Z poziomu -1 na | pietro ptaskownik prowadzi¢
w szachcie instalacyjnym

Ww wskazanych pomieszczeniach nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. Przewidziano
lokalne szyny wyréwnawcze (LSW) ktére beda lokalizowane we wnekach umieszczonych pod
umywalkami. Do lokalnych szyn wyréwnawczych podtgczy¢ metalowe obudowy urzadzen
technicznych, foteli, szafek, stotéw, regatéw zlewodw itp. . Natomiast LSW bedg potgczenie z
ptaskownikiem w korytku przewodem LgY16 mm LSW nalezy montowac¢ we wnece zamykanej
drzwiczkami o wymiarach 100x100mm. Do LSW bedg podtaczone elementy metalowe w tazienkach,
kuchniach (umywalki, brodziki, zlewozmywalki itp.) przewodem LY 4 mm? uktadanym p/t.

13.0 INSTALACJA ODGROMOWA.

Istniejgca bez zmian. IV poziom ochrony . .
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Uzupelnienie instalacji na dachu ( dodatkowe wentylarory ) bedzie wykonane drutem typu Fe Zn fi 8
mm W poblizu agregatéw chtodniczych i wentylatoréw bedg zamontowane typowe anteny
wysokosci od 2,5 — 3,0 m ustawione na plytach betonowych przyklejanych .

14.0 OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepigciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach
elektrycznych. Przewiduje sie ochronnki przepieciowe klasy B i C. Ochronnkéw klasy D nie
przewiduje sie, mogg by¢ stosowane indywidualnie do podszczegdlnych urzadzen.

15.0 ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odpornosci pozarowej i obcigzenia
ogniowego budynku podano w koncepciji architektury.
Na etapie wykonawstwa bedg przyjete nastepujgce rozwigzania zwigzane z instalacjami
elektroenergetycznymi majgce wpltyw na bezpieczenhstwo przeciwpozarowe budynku:
a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty
stosowalnosci w budownictwie ; przewody elektryczne muszg mie¢ izolacje o napieciu
znamionowym 750 V, a kable o napieciu znamionowym 1000 V;
b) w pomieszczeniu SAP oraz u podnajemcéw w szafkach plombowanych i
zamykanych oszklonymi drzwiczkami bedg umieszczone wytgczniki sterownicze
umozliwiajgce wytgczenie zasilania obiektow w energie elektryczng w przypadku
pozaru. Wytgczniki bedg oznaczone trwatymi i widocznymi napisami:
»PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”
¢) na wypadek zaniku napiecia bedg swiecity sie oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego (kierunkowego), zasilane z wiasnych zrédet zasilania pozwalajgcych na
Swiecenie przez 1 godz.
d) przejscia przewodow i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykona¢ w sposob
zapewniajacy szczelnos¢ z uzyciem srodkéw ognioodpornych odpowiednich dla danych stref
e) wszystkie wejscia zewnetrzne kabli i przewoddw bedg wykonane poprzez przepusty gazoszczelne
typu HILTI z atastem FM GLOBAL

16.0 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU PWP

Projektowana instalacja jest objeta systemem PWP .
Wytacznik Q1 (w rozdzielnicy RG jest jednoczesnie PRZECIWPOZAROWYM WYLACZNIKIEM
PRADU PWPpoz. i w postaci przyciskéw jest wyprowadzony przy wejsciach gtéwnych do obiektu .

17.0 ZAGADNIENIA B.H.P. - OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem
elektrycznym w sieci :

- 15 kV stosuje sie UZIEMIENIE OCHRONNE

- 0,4/0,23 kV stosuje sie SAMOCZYNNE WYL ACZWNIE ZASILENIA ,
ukfad sieci TN-C po stronie ZE i TN-S po stronie inwestora, realizowane za pomocg roztgcznikéw
bezpiecznikowych i wylgcznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA. We
wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE”. Bezpieczehstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodow wyrownawczych potgczonych z
uziemieniem. Obstuga urzadzen elektroenergetycznych w rozdzielniach gtéwnych RGnn oraz w
rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach technicznych bedzie dokonywana tylko przez
upowaznione osoby obstugi, posiadajgce wiasciwe kwalifikacje.

18.0 INFORMACJA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

W czasie wykonywania robét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzagdzono w
oparciu o Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,w
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sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”.
1. Zakres robét obejmuje:
- Instalacje elektryczne w w budynku proszkowni
- Rozdzielnie 0,4 kV
- Sieci kablowych 0,4 kV
- Instalacji oswietleniowej i sitowej
- Instalacji uziemiajgcej
2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- budynek prrychodni i
- inne budynki w sasiedztwie dziatki
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linie kablowe 15 kV i 0,4 kV
- budynki mieszkalne i biurowe
- pozostate istniejace budynki i obiekty na terenie dziatki i w bezposrednim sgsiedztwie
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystepowania: w
czasie prowadzenia robét budowlanych wystepujg zagrozenia:
- gtebokie wykopy
- praca na rusztowaniach i na dachu obiektu
- prace spawalnicze
Zagrozenia :
- porazenie prgdem
- upadek z wysokosci
- pozar - prace spawalnicze
- uszkodzenia ciata na wskutek nieostroznego obchodzenia sie sprzetem.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- instrukcja BHP stanowiska pracy,
- aktualne zaswiadczenia SEP.
- badania lekarskie — praca na wysokosci .
6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- zachowac procedure obowigzujgcg przy dopuszczeniu pracownikéw do prac
instalacyjnych ido prac w czynnych obiektach energetyki
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Il |OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY PROJEKTOWANY - stan docelowy dla celego przedsiewiecia
—rozdzielnica RG
- moc przytgczeniowa Pp = 110,0 kW
- zasilanie napieciem 3x230/400 V
- prad obliczeniowy lo= 170,9 A dlacosfi =0,93

w tym w/g niniejszego opracowania

Lp | Wyszczegdlnienie P. (kW) ki Po (kW)
1 2 3 4 5

1 Tablica TE1 8,0
2 Tablica TE 15,0
5 Tablica TK1 2,0
6 Tablica TK 2,0
7 rezerwa

RAZEM - 27,0x 0,9= 24,0

BILAN MOCY CALOSC - ROZDZIELNICA RG

Lp [Wyszczegdlnienie P, (kW) k; P, (kW)
1 2 3 4 5
1 Tablica dzwigéw RD1 10,0
2 Tablica dzwigéw RD2 10,0
3 Tablica TE21,TE11 9,5
4 Tablica TE2,TE1 20,0
5 Tablica TEO1 10,0
6 RW1- wentylacja 18,0
7 RW2- wentylacja 31,5
8 TUPS- komputery (UPS 10, kVA) 8,0
9 RWC, RWC1 19,0
10 |rezerwa 21,0
RAZEM -| 157,0x0,7=110,0
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Warszawa, 07.04.2020 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O KOMPLETNOSCI PROJEKTU
W TRYBIE ART. 32133 USTAWY Z DNIA 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE Z
PRZYWOLANIEM DZIENNIKA USTAW DZ. U. 2018 .
NR 1202 z pozniejszymi zmianami

OBIEKT : REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA
DIAGNOSTYCZNO — KONSULTACYJNEGO ETAP IA,
ZESPOL SALI ZABIEGOWEJ
WARSZAWA UL. REMISZEWSKA 14

FAZA : Projekt Wykonawczy

BRANZA : Instalacje elektryczne

Niniejszym o$wiadczam, ze opracowany / sprawdzony przeze mnie Projekt
Wykonawczy jest kompletny w zakresie instalacji elektrycznych. Opracowany zostat zgodnie
z warunkami zawartymi w umowie, obowigzujgcymi w Polsce przepisami, normami, polskimi
normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, prawem
budowlanym, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
szczegotowymi. Projekt moze stuzyé celowi do jakiego zostat zamdéwiony

Projektant: Tadeusz Ruszczak
Upr bud: ST-491/84,
izba: MAZ /IE/5363/01
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