OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Wykonanie projektu etap 2 instalacji sanitarnych instalacji, zgodnie z programem
przedstawionym przez Inwestora w czesci budynku osrodka diagnostyczno
konsultacyjnego .

Opracowanie obejmuje instalacje wod-kan , instalacje centralnego ogrzewania ,
instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

2.Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem obszar pietra i parteru budynku osrodka
diagnostyczno konsultacyjnego
Przy ulicy Remiszewskiej w Warszawie.

3.Podstawa opracowania.

Normy i przepisy prawa budowlanego
Aranzacja i program osrodka diagnostyczno konsultacyjnego

4.09g06lny opis instalacji

Wszystkie istniejgce instalacje sanitarne zostang zdemontowane

oraz odbudowane od nowa. Piony instalacji zostang odbudowane z wykorzystaniem
miejsca po pionach istniejgcych.

Przebudowywane skrzydto zostanie wyposazone w instalacje wentylacji
mechanicznej, czes¢ powierzchni objetej remontem zostanie rozbudowana o
instalacje klimatyzacji( dwa pomieszczenia dotgczone bedg do systemu VRF
zaprojektowanego w poprzednim etapie.

Ze wzgledu na wiek obiektu prace instalacyjne wymagaty bedg duzych ilosci przebic i
bruzdowania.

Obiekt zaopatrywany jest w wode na cele bytowe i ppoz z miejskiej sieci
wodociggowe;j .Istniejgce przytgcze wodociggowe jak i wodomierz znajdujacy sie w
istniejgcej studzience wodomierzowej sg wystarczajgce nie ulegajg przebudowie.
Przepiecie z istniejgcymi instalacjami wody w czesci nieremontowanej musi
uwzglednia¢ fakt rozdzielenia instalacji ppoz od instalacji wody bytowe;.

Scieki z obiektu odprowadzane sg do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

INSTALACJE WOD-KAN

Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej i instalacje zimnej i cieptej wody.
Instalacja wody zimnej w obszarze przebudowy osrodka zostata zaprojektowana dla
celow bytowych.

Projektuje sie centralng instalacje centralnej cieptej wody z cyrkulacjg
przygotowywanej w wezle cieplnym.

W instalacji wodnej przed zaworami ze ztgczka , zaprojektowano zawory
antyskazeniowe typ HA.



Odpowietrzenia projektowanych pionoéw wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢
wywiewkami.
Projektowane piony wyposazy¢ w rewizje i odpowietrzy¢ .

5 Instalacja wody zimnej
5.1 Rurociagi i izolacja

Zaprojektowano rurociggi z rur PEX, pn=10bar,tgczone za pomocg ztgczek
zaciskowych .

Prowadzenie rurociggéow nad sufitami podwieszanym i pod stropami oraz w
bruzdach $ciennych.( ze wzgledu na charakter obiektu poza piwnicg prowadzenie
wszelkich przewodéw musi odbywac sie w bruzdach)

Mocowania rurociggéw wody zimnej, odlegtosci pomiedzy podwieszeniami i punktami
statymi zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy rurociggow .

Aby zapobiec wykraplaniu na powierzchni rurociggéw wody zimnej rurociggi
zaizolowano otulinami z polietylenu o gr 9mm.

5.2. Armatura

Zaprojektowano armature zaporowg — zawory kulowe PN10 dla wody zimne;j .
5.3. Bilans wody

llo§¢ wody w obiekcie po przebudowie i remoncie nie ulegnie zmianie.

5.4 Instalacja wody cieptej i cyrkulaciji

5.5 Rurociagi wody cieptej i cyrkulacji

Zaprojektowano rurociggi z rur PEX, pn=10bar, fgczone za pomocg ztgczek
zaciskowych .

Prowadzenie rurociggow réwnolegle do rurociggdw wody zimne;j.

Mocowania rurociggéw wody cieptej i cyrkulacji, odlegtosci pomiedzy podwieszeniami
i punktami statymi zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy rurociggow .
Zaprojektowano armature zaporowg — zawory kulowe PN10 dla wody ciepfej .
Zaprojektowano izolacje cieplng otulinami z poliuretanu .

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-B-02421 2000.

|zolacja cieplna przewodow cieptej wody i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania
okreslone w zatgczniku nr.2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008roku.

Rurociggi cieptej wody i cyrkulacji nalezy izolowaé otuling TERMOROCK firmy
ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o nastepujgcych
grubos$ciach:

= dla $rednicy @16 do @25 — gi,= 20 [mm]

= dla $rednicy 932 i @40 — gi,= 30 [mm]

= dla $rednicy D50 — gi,= 40 [mm]

= dla pionéw prowadzonych w bruzdach przegréd - gi,= 9 [mm]



5.5 Instalacja kanalizacji

Wszystkie rurociggi kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur z PVC.

6.INSTALACJA HYDRANTOWA

Lokalizacja hydrantéw p.poz ujeta jest w projekcie architektonicznym

Po przepieciu instalacji wody zimnej wykonawca sprawdzi dziatanie istniejgcych
hydrantéw . Rurociggi zasilajgce hydranty zaprojektowano ze stalowych rur
ocynkowanych.

7. Uwagi koncowe dla instalacji wod —kan

Wykonawca z inwestorem wykona przepiecie instalacji wody zimnej umozliwiajgce
funkcjonowanie czesci obiektu niu podlegajgcej przebudowie.

Wykonawca instalacji wod-kan wykona podtgczenie remontowanej instalacji do
cze$ci instalacji ktéra nie podlega remontowi



INSTALACJE GRZEWCZE

6.2. Informacje ogéine

W przebudowywanym fragmencie obiektu instalacja centralnego ogrzewania ulegnie
demontazowi i odudowie.

Zrédtem ciepta dla modernizowanej instalacji grzewczej bedzie przeniesiony wezet cieplny )
Nalezy wykonac prace polegajgce na demontazu istniejgcej i montazu nowej instalacji grzewczej.
(zakres prac opracowania)

Zaprojektowano grzejniki w wersji higienicznej typ H.

Projektowane odcinki instalacji c.o. zaprojektowano z rur Pex. tgczonych na ksztattki zaciskowe.
Parametry istniejgcej instalacji c.o. 80/60°C.

Dla rur instalacji grzewczych zaprojektowano izolacje termiczng otuling TERMOROCK firmy
ROCKWOOL z ptaszczem z folii PCV z samoprzylepng zaktadkg o nastepujgcych grubosciach:
dla srednicy @16 do @25 — gi,= 20 [mm]

dla srednicy @32 i @40 — gi,= 30 [mm]

podejscia pod grzejniki prowadzone w bruzdach sciennych gi,= 6 [mm]

Instalacja musi zapewnia¢ temperature w pomieszczeniach zgodnie z wytycznymi projektow
technologii oraz z normami.

6.3. parametry pomieszczen

Parametry pomieszczen zima:

Pomieszczenia gabinetow ,szatni , natryskowni, sanitariatéw przy szatniach 24°C
Pomieszczenia techniczne 16°C

Pozostate pomieszczenia 20°C

Parametry pomieszczen latem:

Pomieszczenia gabinetow 24 °C

Pomieszczenia techniczne bez wymagan

Pozostate pomieszczenia bez wymagan

6.4. Grzejniki
Zaprojektowano grzejniki higieniczne H. ,PURMO RETTIG”.
6.5. Armatura

Zaprojektowano:

- zawory powrotne do grzejnikow

- zawory przelotowe kulowe t=100°C, p=0,6MPa

- grzejnikowe zawory termostatyczne z gtowicami AV6 prod ,,oventrop”



- zawory hydrocontrol VTR pn25 zestaw 3 prod ,oventrop”

INSTALACJA KLIMATYZACJI

Klimatyzacja remontowanej powierzchni osrodka zostata zaprojektowana w centralnym systemie
klimatyzatorow typu VRF (system dwururowy). firmy ,LENOX”. Sterowniki nascienne umieszczone
beda przy wtgcznikach oswietlenia (w systemach ,VRF” jeden sterownik na jedno pomieszczenie).
Potaczenia pomiedzy jednostkami wewnetrznymi a sterownikami nasciennymi poprowadzi
wykonawca systemu ,,VRV”. Potaczenia sterownicze i zasilajgce pomiedzy jednostkami
zewnetrznymi a jednostkami wewnetrznymi wzdtuz tras freonowych réwniez poprowadzi
wykonawca systemu ,,VRF”.

Skropliny z klimatyzatoréw odprowadzone bedg pompowo i grawitacyjnie do pionow kanalizaciji
sanitarnej .Odprowadzenie skroplin zaprojektowano z rurociggéw PE20 .odprowadzenie skroplin
poprzez syfony przy umywalkach oraz syfony syfony dalmer typ 136.2 .

INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ
7.1. Opis ogolny instalacji wentylacji mechanicznej

Powierzchnie objete przebudowg i remontem etapu 2 wentylowane bedg poprzez projektowane
systemy instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie opracowania znajduje sie dachowa
centrala wentylacyjna ,podwieszana centrala obstugujgca czes$¢ szatniowg, kanaty wentylacyjne i
system dystrybucji powietrza. Zaprojektowano dwa odrebne systemy wentylacji nawiewno
wyciggowej : N2W2 i N3W3 oraz dodatkow systemy wentylacji wyciggowe;j

Zaprojektowano anemostaty , kratki - nawiewne i wyciggowe .

Kanaty w powierzchni przychodni nieizolowane za wyjatkiem

Kanatéw prowadzonych w szachtach izolowane 30mm wetng mineralng

Kanaty prowadzone na zewnatrz(prowadzone po dachu) izolowane 50mm wetng mineralng z
zewnetrznym ptaszczem stalowym lub aluminiowym .

Kanaty z w wezle cieplnym zaizolowane otulinami ppoz conlit EI120

Kanatu dolotowego z czerpni do centrali N2W2 izolacja AC 30mm

Kanaty i ksztattki instalacji wentylacyjnych zaprojektowano z blachy stalowej

ocynkowanej typ A/l wg KB1-37, PN-67/B-03410, BN-8865.

Zaprojektowano anemostaty i kratki nawiewne i wyciggowe .

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku.

Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci kanatu.

Do montowania kanatéw zaprojektowano rozwigzania systemowe HQ i Ml na przyktad prod.
HHilti”.



7.3. Ochrona akustyczna

Zaprojektowano ttumiki akustyczne. Podstawy ttumigce .Dopuszczalny poziom hatasu
przenikajacy do pomieszczen wynosi:Szatnie ,przebieralnie 60 dBA

Natryskownie 65 dBABiura ,administracja, gabinety 40 dBA

dBAPomieszczenia techniczne 65 dB

8. Ochrona ppoz

Na Scianach oddzielenia ppoz. zaprojektowano klapy 120El i EIG0.

Dobrano klapy

Dla rurociggdw przenikajgcych sciany rozdzielenia ppoz. zaprojektowano przepusty ppoz 2h
odpornosci ogniowej

9. ZAGADNIENIA BHP

Wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg posiadac stosowne Certyfikaty lub
Aprobaty Techniczne. Muszg by¢ montowane przez wyspecjalizowane firmy posiadajgce
stosowne uprawnienia zgodnie z wymogami przepisow BHP.



