CSP

- centrala sygnalizacji pozaru FPA5000 Bosch
- czujka dymu optyczna FAP-425-DO-R

- czujka optyczna dymu nad sufitem podwieszonym

z dodatkowym wskaznikiem instalowanym na suficie

& K

- reczny ostrzegacz pozarowy (ROP) FMC-210-DM-GR

- sygnalizator petlowy akustyczny FNM-420U-A-RD

PRZYKLAD NUMERACJI ELEMENTU SAP NA PLANIE INSTALACYJNYM

1/10

\nr elemantu (10) w petli dozorowej (nr 1) wg schematu petli

oznaczenie numeru petli dozorowej
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REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSRODKA

Obiekt: DIAGNOSTYCZNO - KONSULTACYJNEGO W WARSZAWIE PRZY
UL. REMISZEWSKIEJ 14

Nazwa OZNACZENIA

rysunku: (ETAP 1)

Projektowat: |inz. Tadeusz Ruszczak upr. bud. St. 491/84

Opracowat: | mgrinz. Joanna Jaswitko

Sprawdzit:

Data: Stadium: Skala: Nr rysunku:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKEAD SIECI TN—SA 0,4kV 04.2020 P.P. E-27/20-01




