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1.2
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I |OPIS TECHNICZNY

Zatozenia projektowe
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja sygnalizacji pozarowej wewnetrznych dla
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU OSRODKA DIAGNOSTYCZNO — KONSULTACYJNEGO
ETAP I, ZESPOL SALI ZABIEGOWEJ WARSZAWA UL. REMISZEWSKA 14

ETAP Il — obejmuje pomieszczenia na parterze i fragment | pietra

Budynek potozony jako obiekt wolnostojgcy z dojazdem od strony i posiada dwie kondygnacje
nadziemnych. Budynek posiada kondygnacje podziemna.
Projekt nie zawiera sposobu mocowania, doboru wentylatorow, itp — zagadnienia te zawarte
powinny by¢ w projektach branzowych.

Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje instalacje Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) z uwzglednieniem
elementéw automatyki pozarowej sterowanych przez system sygnalizacji pozarowej, a w
szczegolnosci:
detekcje pozaru czujkami automatycznymi i recznymi przyciskami,
powiadomienie 0 zagrozeniu poprzez sygnalizacje akustyczng w celu przyspieszenia ewakuacji
sterowanie zwolnienia kontroli dostepu przejscé.

Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z systemem sygnalizacji pozarowej oraz
systemem oddymiania sg wytyczne rozporzadzen oraz norm:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo budowlane (Dz.U. 2006 Nr 207 poz. 1118 z pdzniejszymi
zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, z pézniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380 z
pdzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr. 109
poz. 719),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2003 Nr 121,
poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004, o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr. 92 poz. 881, z
pbzniejszymi zmianami),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca2007 w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochrony zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr
143, poz. 1002, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 4 lutego 1994, o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr 24, poz. 83, z
pbzniejszymi zmianami,
Zbiér wytycznych i materiatéw do projektowania systemoéw sygnalizacji pozarowej — Stowarzyszenie
Inzynieréw i Technikow Pozarnictwa (SITP WP-02:2010)
wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu sygnalizacji pozarowej:
PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne.
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.5 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia
alarmowe. Sygnalizatory akustyczne.

6 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 4: Zasilacze

.7 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze

.8 PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 4: Zasilacze

.9 PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe

.10 PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji

.11 PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 7: Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzgcego lub jonizacji

.12 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki punktowe

.13 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 10: Czujki ptomienia. Czujki
punktowe

.14 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$S¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

.15 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

.16 PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 12: Czujki dymu -Czujki liniowe dziatajgce
z wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego

.17 PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 13: Ocena kompatybilnosci podzespotéw
systemu

.18 PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 17: Izolatory zwaré

.19 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18: Urzgdzenia wejscia/wyjscia

.20 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 18:Urzgdzenia wejscia/wyjscia

.21 PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 20: Czujki dymu zasysajgce

.22 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory optyczne

.23 PN-EN 54-25:2011 System sygnalizacji pozarowej. - Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujgce tacza
radiowe

.24 PN-EN 54-25:2011/AC:2012 System sygnalizacji pozarowej. - Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujgce
tgcza radiowe

.25 PKN-CEN/TS 54-14:2006, Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji

e wymienionych nizej Polskich Norm z zakresu systemu oddymiania:

.1 PN-B-02877-4:20010chrona przeciwpozarowa budynkow - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta - Zasady projektowania

.2 PN-B-02877-4:2001/Az1:20060chrona przeciwpozarowa budynkéw - Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta - Zasady projektowania

.3 PN-EN 12101-1:2007Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 1: Wymagania
techniczne dotyczgce kurtyn dymowych

4 PN-EN 12101-2:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczace klap dymowych

.5 PN-EN 12101-3:2004Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 3: Wymagania
techniczne dotyczgce wentylatorow oddymiajgcych

.6 PN-EN 12101-3:2004/AC:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczgce wentylatoréw oddymiajgcych

.7 PN-EN 12101-3:2004/Ap1:2005Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes$¢ 3:
Wymagania techniczne dotyczgce wentylatoréw oddymiajgcych

.8 PN-EN 12101-10:2007Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10: Zasilacze

.9 PN-EN 12101-10:2007/AC:2007Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 10:
Zasilacze
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2, Opis ogéliny
2.1 Zalozenia ogodine

Przyjeto nastepujgce zatozenia ogdlne dotyczgce rozprowadzenia instalacji i standardéw:

o Dla kazdego z systeméw dobrane zostaly konkretne rozwigzanie techniczne i producent.
Wigze sie to z wymogiem, spetnienia konkretnych rozwigzan projektowych, projektant
dopuszcza zastosowanie urzgdzen i rozwigzan innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od zaprojektowanych.

e Przed ewentualng zamiang producenta urzgdzen nalezy uzyskaé pisemng zgode projektanta i
Inwestora.

2.2 Ochrona przeciwpozarowa
2.21 Wydzielenia

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4cm przez Sciany i stropy, nie bedace
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci El 60 lub
REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone bedg certyfikowanymi masami
ogniochronnymi stosowanych do odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i
przepusty uszczelnione bedg materiatem niepalnym.

2.2.2 Uszczelnienia pozarowe i przepusty zewnetrzne

Wszelkie przepusty i oddzielenia stref pozarowych posiada¢é bedg odpornos¢ ogniowg réwng
odpornosci tego oddzielenia. Stosowane bedg przegrody i uszczelnienia produkcji renomowanych
firm, np. HILTI lub PROMAT, takie jak:

e HILTICP611A (masa uszczelniajgca peczniejgca) — uszczelnienia pojedynczych kabli oraz

wigzek kabli, uszczelnienia przejs¢ przez stropy (szachty) i przebicia poziome,

e HILTICP651 (poduszki ochronne peczniejgce) — uszczelnienia tras kablowych i duzych

przejsc¢ instalacyjnych,

e PROMAT PROMASTOP (zaprawa murarska) — uszczelnienia przej$¢ przez sciany i stropy.

Zastosowane materiaty ogniochronne posiada¢ bedg stosowne atesty i muszg by¢é montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien zostang odpowiednio opisane poprzez
podanie typu uszczelnienia, jego odpornosci ogniowej i daty wykonania.

Wykonanie wszelkich przej$¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania kompleksowo
dla catego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez Inwestora, Generalnego Wykonawce.
Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte bedzie w projekcie
powykonawczym. Okresla sie nastepujgce warunki wykonania przepustow:

e Odpornos¢ ogniowa w klasie El 120 w przypadku przejscia przez $ciany i stropy oddzielen

przeciwpozarowych,

e Odpornos¢ ogniowa w klasie El 60 przez sciany i stropy nie bedace elementami oddzielen

przeciwpozarowych, a majgce wymagang odpornos$é ogniowg w klasie El 60lub REI 60.
Uszczelnienia przeciwpozarowe wykonane bedg przy kazdym:

e przejsciu pionowym kabli pomiedzy kondygnacjami,

e przejsciu kabli przez strefy pozarowe,

e wprowadzeniu kabli do pomieszczen technicznych bedacych oddzielng strefg pozarowa.

Przy przejsciach kabli uszczelnienia wykonane zostang przy wejsciu, jak i przy wyjsciu kabli.
Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne $ciany budynku znajdujgce sie

ponizej poziomu terenu winny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przedostawania sie gazu do
budynku. Wszelkie przepusty i rurowania wychodzgce poza obreb budynku zostaty przekazane
branzy Architektonicznej i Konstrukcyjnej w formie wytycznych w fazie wykonywania projektu.
Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowaé ich zakres wykonania przed zamknieciem prac
zwigzanych z wykonaniem szalunkéw, wylaniem taw, fundamentéw innych elementéw
konstrukcyjnych. Brak weryfikacji w/w prac i nie wykonanie w odpowiednim czasie z punktu widzenia
technologii budowy obarcza¢ bedzie wykonawce wykonaniem stosownych przebi¢ i przepustéow bez
roszczenia prac do prac dodatkowych.

Zakres wykonania powinien by¢ sprawdzony pod katem zgodnosci wykonania z projektem, ale
réwniez ewentualnie przewidywanych zmian wykonawcy do wprowadzenia w zakresie wykonania
instalaciji.
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2.2.3 Deklaracja zastosowanych urzadzen

Z punktu widzenia technicznego dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania systemow
réwnorzednych spetniajgcych opisane w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych
rozwigzan zamiennych muszg by¢ jednak analogiczne do zaprojektowanych. Przed przystgpieniem do
realizacji zgodnos$¢ techniczna musi zosta¢ potwierdzona przez Inwestora poprzez opinie projektanta i
ew. powotane przez Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany systemu z podaniem
zamiennikdw powinien zosta¢ zawarty w dokumentacji powykonawczej i zaakceptowany przez
projektanta i Inwestora.

3. System sygnalizacji pozarowej — opis techniczny

3.1 Koncepcja ochrony

W projektowanym obiekcie jest istniejgcy system sygnalizaciji pozaru SSP oparty na centralce
typu FPA 5000, system zostanie rozbudowany o dodatkowe elementy aktywne i pasywne .

Dla potrzeby | pietra bedzie rozbudowania istniejgca linia dozorowa nr 3,
a dla potrzeb parteru bedzie nowa linia dozorowa nr 4

Projektuje sie System Sygnalizacji Pozaru (SSP) w zakresie ochrony catkowitej budynku.
Zadaniem projektowanego systemu jest mozliwie szybkie wykrycie pozaru w poczatkowej jego fazie,
powiadomienie uzytkownikow oraz odpowiedzialnych stuzb znajdujgcych sie w pomieszczeniu
portierni zlokalizowanym przy wejsciu gtbwnym do budynku.

Informacja zawiera¢ bedzie doktadng lokalizacje pozaru w postaci adresu alarmujgcego
elementu i jego opisu, numeru i opisu strefy (obszaru) pozarowej przedstawionych na wyswietlaczu
ciektokrystalicznym centrali sygnalizacji pozaru.

Projektuje sie adresowalny system sygnalizacji pozaru pracujgcy w uktadzie petli dozorowych z
indywidualnym adresowaniem nastepujgcych elementow:

e adresowalnych czujek optycznych (FAP-425-DO-R)
e adresowalnych recznych ostrzegaczy pozarowych (FMC-210-DM-GR),
e adresowalnych modutéw wyjs¢ przekaznikowych (FLM-420-RLV1-D, FLM-420-18R1)

Petna adresowalnos¢ instalacji sygnalizaciji pozaru umozliwia¢ bedzie m. in. identyfikacje
miejsca pozaru z dokfadnoscig do pojedynczego punktu adresowego, tj. czujki lub recznego
ostrzegacza pozarowego, a takze mozliwosé programowego przypisania funkcji sterujgcych i funkgc;ji
monitorujgcych poszczegdlnym adresowanym wyjsciom sterujgcym i wejsciom monitorujgcym w
modutach wtgczonych w petle dozorowe i zainstalowanych w réznych miejscach obiektu. Wszystkie
elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedg wbudowany obustronny
izolatory zwaré.

Projektowany system jest zgodny z normami europejskimi oraz posiada stosowne dopuszczenia
wydane przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej PIB (CNBOP PIB) w
Jézefowie oraz posiada aktualny certyfikat zgodnosci zgodnie z dyrektywa budowlang (znak B lub CE)
oraz swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

3.2 Lokalizacja centrali sygnalizacji pozaru CSP

Dla potrzeb nadzoru, jest istniejgca centrala sygnalizacji pozaru typu FPA 5000. Centrala
Sygnalizacji Pozaru (CSP) zawierajgca w swojej obudowie pole obstugi zlokalizowana jest w
pomieszczeniu rejestraciji na poziomie parteru lub w miejscu uzgodnionym z inwestorem na etapie
realizacji. Centrala bedzie rozbudowana o now3 linie dozorowg nr 4
3.3 Elementy sktadowe systemu

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa pracy systemu sygnalizacji pozaru
zastosowano centrale sygnalizacji pozaru typu FPA 5000 umozliwiajaca indywidualne adresowanie
elementéw znajdujgcych sie na petli dozorowej. Centrala ofertowana jest na rynku polskim od 2006
roku, nieustannie unowoczesniana oraz dostosowywana do potrzeb i oczekiwan klientéw, w tym
réwniez zmieniajgcych sie wymagan normatywnych. Wieloletnie doswiadczenie i tysigce
zabezpieczonych obiektéw w Polsce wskazuje, iz jest to stabilny i pewny w dziataniu, nowoczesny i
otwarty na przyszte rozbudowy czy potrzeby klientéw system.

Pojedyncza centrala FPA 5000 umozliwia prace do 32 petli ze skalowalnoscig co 1. Czyli w
pojedynczej centrali mozemy mie¢ od 1 do 32 petli dozorowych. Centrala posiada dodatkowo
mozliwos¢ wspotpracy z 32 jednostkami tego samego typu, z czego kazda moze mie¢ 32 petle razem
1024 petle dozorowe w systemie sieciowym. System jest modutowy zatem ilos¢ petli w obiekcie
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mozna dokfadnie dopasowac do potrzeb systemu. W kazdej pojedynczej centrali mogg by¢
zainstalowane 46 moduty funkcjonalne dobrane w zaleznosci od potrzeb. Moduty moga by¢
wymieniane w trakcie pracy systemu co przyspiesza i zmniejsza koszty konserwacji a dodatkowo caty
czas obiekt chroniony jest systemem sygnalizacji pozaru. W projektowanym systemie na kazdej petli
dozorowej mogg by¢ zainstalowane 254 elementy petlowe. Maksymalna dtugosé petli to 3000m. Petle
mogg by¢ prowadzone kablem YnTKSY lub YnTKSYekw, obie wersje sg certyfikowane. Z uwagi na
mozliwe zaktécenia projektuje sie petle wykonane przewodem YnTKSYekw. Maksymalna ilos¢
elementoéw petlowych w pojedynczej centrali to 4096. Centrale FPA 5000 sg kompatybilne wstecz i
moga by¢ do nich przytgczone starsze elementy petlowe. Panel obstugi jest taki sam bez wzgledu na
wielko$¢ systemu co daje tatwa, intuicyjng obstuge bez wzgledu na wielkos¢ systemu. Uzytkownik
obstuguje panel dotykowy tatwy w obstudze, z mozliwoscig petnej diagnostyki w 12 jezykach obstugi.

Rozbudowa centrali FPA 5000 jest bardzo elastyczna, mozna jg wyposazyé w 4096 elementow,
jezeli wykorzystamy opcje sieciowg centrali to na pojedynczy wezet moze przypadaé 2032 elementéw.
W sieci moze by¢ witgczone 32 centrale, dzieki temu istnieje mozliwos¢ zbudowania systemu
sktadajgcego sie z 32 512 elementéw.

Projektowana centrala posiada mozliwosé stworzenia 5000 grup w centrali. Dodatkowo mozna
tworzy¢ zestawy z grup elementéw co przy rozbudowanych systemach jest duzym atutem. Sterowania
czasowe 10 operatorow w jednej centrali.

Przy doborze urzadzeh detekcyjnych uwzgledniono prawdopodobienstwo wystgpienia pozaru,

charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczgtkowej fazie oraz warunki budowlane i
architektoniczne. Automatycznym wykrywaniem pozaru objeto wszystkie pomieszczenia znajdujgce
sie w budynku z wyjagtkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych.
W celu wykrywania potencjalnych pozaréw zastosowano adresowalng czujke optyczng FAP-425-DO-
R. Zaprojektowane czujki optyczne posiadajg mozliwosé indywidualnego adresowania oraz
dostosowania (zaprogramowania) z punktu widzenia chronionego obszaru oraz warunkéw otoczenia,
stopnia czutosci. Zaprojektowane detektory wyposazone sg w obustronny izolator zwaré¢,
zabezpieczajgcy petle dozorowg przed uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich
elementéw. Czujki AVENAR detector 4000 to nowa rodzina automatycznych czujek pozarowych
charakteryzujgcych sie znakomitg doktadnoscia i szybkoscig wykrywania. Wersje z dwoma
detektorami optycznymi sg w stanie wykrywaé nawet najmniejsze zadymienie. Rodzina obejmuje
wersje z przetgcznikami obrotowymi z recznym i automatycznym ustawianiem adresow oraz wersje
bez przetgcznikdéw obrotowych tylko z automatycznym ustawianiem adresow.

Reczne uruchomienie sygnatu alarmu ogolnego bedzie nastepowato poprzez reczne
ostrzegacze pozarowe FMC 210 DM-GR. Element ten wyposazony w obustronny izolator zwarc,
zabezpiecza petle dozorowg przed uszkodzeniem (zwarciem) i unieruchomieniem wszystkich
elementéw. Aktywacja recznego ostrzegacza pozarowego odbywa sie za pomocg zbicie szybki.
Reczne ostrzegacze pozarowe zastosowano na drogach ewakuacyjnych.

Dodatkowo na petlach dozorowych zastosowano moduty sterujgce wyjscia(FLM-420-RLV1-D,
FLM-420-18R1-S) wyposazone w wyjscie przekaznikowe NO/NC. Moduly te wyposazone sg w
obustronny izolator zwar¢ chronigcy petle dozorowg przed uszkodzeniem i unieruchomieniem
wszystkich elementéw. Dodatkowo umieszczone w wtasnej obudowie, chronigcg je przed warunkami
otoczenia, obudowa o stopniu ochrony 1P54.

UWAGA: Wszystkie elementy podtaczone do istniejgcej instalacji SSP, ktére pozostajg do
dalszej eksploatacji nalezy podigczy¢ do nowoprojektowanego systemu SSP.
Centrala sygnalizacji pozaru FPA 5000-WD1

- Modutowa konstrukcja umozliwia tatwg rozbudowe

- Mozliwo$¢ kontrolowania 4 096 adreséw lub 32 512 adreséw
sieciowych

- Praca sieciowa z podtgczonymi max 32 kontrolerami

- Petna konfiguracja moggca zawierajgca do 46 modutéw

- Instalacja i automatyczne wykrywanie modutéw funkcyjnych po

umieszczeniu ich w szynie przytgczeniowej
- Mozliwos$¢ dotgczenia do systemu automatyki budynkowej BIS

poprzez serwer OPC
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- Duzy wyswietlacz LCD z ekranem dotykowym

- Wyniesiona klawiatura i serwer OPC

- Potagczenie systemowe z systemem DSO Bosch

- Ciggta kontrola stanu pracy akumulatoréw zasilania rezerwowego
- Wyjscie komunikacyjne (RJ45, RS232)

- Wyjscia przekaznikowe (1A/30VDC) monitoringu

- Zasilacz uniwersalny 5A/24VDC

Reczny ostrzegacz pozarowy FMC 210 DM-GR
- Dioda LED alarmu i koniecznosci przegladu
- Wbudowany obustronny izolator zwar¢

- Adresowanie poprzez przetacznika obrotowy
- stopien ochrony IP 52

Optyczna czujka dymu FAP-425-DO-R
- Podwdjny Detektor optyczny badajacy rozproszenie swiatta
- Wbudowany obustronny izolator zwar¢

- Adresowanie poprzez przetaczniki obrotowe

( ?-\\ ‘ - Dioda LED sygnalizujaca alarm czujki

—))
’;,-N\‘.*’ - Odporna na kurz konstrukcja uktadu optycznego
¢ - Stopien ochrony IP40
- Obszar detekcji max 120m?
- Maksymalna wysoko$¢ montazu 16m
g Modut kontrolno-sterujacy (wejsé/wyjs¢) FLM 420 RLV1-D

- Adresowanie poprzez przetgczniki obrotowe
- Wbudowany obustronny izolator zwaré

- Wejscia dodatkowego zasilacza

- 1 wyjscie przekaznikowe NO/NC

- Stopien ochrony IP43

- Obudowa do montazu natynkowego

Modut kontrolno-sterujacy (wejsé/wyjsé) FLM 420 I8R1
- Adresowanie poprzez przetgczniki obrotowe

- Wbudowany obustronny izolator zwar¢

- 8 wejs¢ monitorujgcych

- 1 wyjscie przekaznikowe NO/NC

- Stopien ochrony IP43

- Obudowa do montazu natynkowego

Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastepuje automatycznie po wykryciu przez
centrale zagrozenia pozarowego. W przypadku alarmu pozarowego system sygnalizacji pozarowej
bedzie przesytat sygnaty:

e zalgczajgce odpowiednie wyjscia modutdw, uruchamiajgc sygnalizatory akustyczne

Sterowanie realizowane jest przez karty przekaznikowe centrali sygnalizacji pozaru FPA 5000
lub poprzez petlowe moduty sterujgce.
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W celu szczegodtowej identyfikacji miejsca zagrozenia pozarem na etapie programowania
centrali, w porozumieniu z uzytkownikiem, zostang przypisane do kazdej czujki oraz recznego
ostrzegacza pozarowego indywidualne teksty opisujace miejsce ich montazu zgodnie z projektem
architektonicznym (np. numer lub nazwa pomieszczenia).

3.4 Konfiguracja systemu

Konfiguracje systemu sygnalizacji pozaru pokazano na schemacie blokowym. Na planach
instalacyjnych przedstawiono lokalizacje podstawowych elementow systemu, a takze lokalizacje
gtéwnych urzgdzen sterowanych i monitorowanych przez system SSP.

3.5 Automatyczne powiadamianie Panstwowej Strazy Pozarnej —
( do uznania Inwestora )

Centrala systemu umozliwia potgczenie z lokalng jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem urzadzenia transmisji alarméw (UTA). Z nadajnikiem UTA centrala SSP powinna
zosta¢ potagczona bezposrednio przewodami uniepalnionymi YnTKSY. Centrala systemu SSP jest
wyposazona w odpowiednie wyjscia przekaznikowe do wysterowania urzadzen transmisji alarmu do
PSP. Umozliwia przesytanie sygnatow alarmu ogdlnego, sygnatu ogdlnego uszkodzenia systemu
poprzez zamkniecie lub otwarcie odpowiednich stykow przekaznika w centrali sygnalizacji pozarowe;j.

Sposoéb transmisji sygnatéw z UTA do stacji monitoringu oraz sam nadajnik UTA dostarczany
jest przez firme specjalizujgca sie w monitoringu i transmisji alarmow. Podpisanie stosownej umowy z
firmg monitorujgcy lezy po stronie uzytkownika obiektu.

W projektowanym systemie przewiduje sie wariant alarmowania dwustopniowego. Po
zadziataniu detektora petlowego, centrala wywotuje alarm | stopnia. Sygnalizowany jest on alarmem
wewnetrznym. Dyzurujgcy personel winien potwierdzi¢ zapoznanie sie¢ z komunikatem w czasie T+
(dostepny zakres czasowy od 0 sekund do 255 sekund, proponuje sie ustawi¢ czas 30sekund)
wciskajgc przycisk potwierdzenie na panelu dotykowym. Nalezy rozpoznac¢ sytuacje w miejscu
zagrozenia sygnalizowanego przez centrale pozarowg. Czynnos$¢ tg nalezy wykonaé w czasie T2
(ustawiane indywidualnie dla kazdej strefy w zakresie od 0 minut do 8 minut, proponuje sie ustawi¢
czas 3 minuty). W przypadku, gdy po zweryfikowaniu, personel stwierdzi brak zasadnosci
alarmowania nalezy doprowadzi¢ centrale do stanu dozorowania poprzez wcisniecie przycisku reset
na panelu obstugi. Personel widzgcy zagrozenie pozarowe winny uruchomié najblizszy reczny
przycisk pozarowy, uruchamiajgc tym samym alarm |l stopnia. W zastosowanym wariancie
alarmowania aktywacja recznych ostrzegaczy pozarowych powoduje natychmiastowy alarm |l stopnia.
W stanie tym przekazywana jest informacja o zagrozeniu do Panstwowej Strazy Pozarnej za
posrednictwem nadajnika UTA. Brak potwierdzenia zapoznania sie z komunikatem alarmowym w
czasie T1oraz brak skasowania alarmu w czasie T2 powoduje natychmiastowy alarm |l stopnia.

3.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zabezpieczany budynek podzielony jest na trzy strefy pozarowe. Stanowig one czesci budynku
oddzielone pozarowo (Sciany, stropy i drzwi o okreslonych klasach nosnosci, szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej):

1. strefa pozarowa — Piwnica
2. strefa pozarowa — Parter
3. strefa pozarowa — Pietro

3.7 Okablowanie SSP

System sygnalizacji pozaru stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w
zwigzku z czym nie moze by¢ wspdlny z siecig innej instalaciji.
Wytyczne:
e pofgczenia miedzy elementami systemu sygnalizacji pozaru wykonaé zgodnie z projektem i
wytycznymi zawartymi w czesci opisowe;j,
o zastosowane kable w petlach dozorowych i sterowniczych powinny posiadac izolacje
zewnetrzng w kolorze czerwonym oraz $wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP PIB
e uszkodzenie w sieci kablowej powinno by¢ sygnalizowane w centrali CSP,
e petle dozorowe nalezy wykona¢ ekranowanym telekomunikacyjnym kablem stacyjnym typu
YnTKSYekw 1x2x0,8mm? (kolor czerwony, uniepalniony),
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e petle dozorowe z modutami sterujgcymi nalezy wykona¢ przewodem typu
HTKSHekw PH90 1x2x1,0mm?2
¢ linie monitorowania i sterowania urzgdzen niewymagajgcych zasilania w czasie pozaru lub
pracujgcych przy otwarciu obwoddéw ukfadow sterujgcych nalezy wykonaé kablem
telekomunikacyjnym nieekranowanym typu YnTKSY 1x2x0,8mm?2 lub ekranowanym
YnTKSYekw 1x2x0,8mm? (monitorowane potozenia klap pozarowych odcinajgcych,
sterowanie i monitorowanie central oddymiania, monitorowanie zasilaczy),
o doprowadzenie napiecia gtébwnego do centrali oraz zasilaczy buforowych systemu SSP nalezy
wykona¢ przewodem typu HDGs PH90 3x1,5mm?
e zasilanie elementow petlowych wymagajacych dodatkowego napiecia 24V DC nalezy
wykona¢ przewodem typu HTKSH PH90 2x1x1,0mm? lub HDGs PH90 2x1,5mm?
¢ linie potgczenia centrali pozarowej oraz modutéw petlowych z sygnalizatorami akustycznymi
nalezy wykona¢ przewodem typu HTKSHekw PH90 1x2x0,8mm? lub HDGs PH90 2x1,5mm?
¢ okablowanie bez odpornosci ogniowej (odporno$¢ ogniowa PHO) np. petli dozorowych nalezy
prowadzi¢ w rurach ochronnych; dopuszcza sie prowadzenie pojedynczych kabli w przestrzeni
miedzy stropowej na uchwytach, mocowanych bezposrednio do stropu statego
e okablowanie o odpornosci ogniowej prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta tych kabli
oraz obowigzujgcymi normami i przepisami, mocowa¢ w systemach mocowan min. E30 wg
DIN 4102:12
e kable ukryte w Scianach lub stropach nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych
e przewody przechodzgce przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢é w ostonach z rur
(przepustach)
W systemie nalezy przewidzie¢ zasilanie podstawowe z wydzielonego obwodu zasilania
gwarantowanego dla centrali CSP (numer obwodoéw okresli¢ w opisie dla branzy
elektrycznej).Zasilanie dla tych obwodéw nalezy poprowadzi¢ z przed pozarowego wytgcznika pradu
przewodem zasilajgcym o odpornosci ogniowej typu HDGs PH90 3x1,5mm?2.

3.8 Wspélpraca z innymi systemami

Centrala sygnalizacji pozaru steruje urzadzeniami automatyki pozarowej za posrednictwem
uktadéw przekaznikowych zainstalowanych wewngtrz centrali pozarowej oraz poprzez moduty
sterujgce zainstalowane na petli dozorowej w bezposrednim sgsiedztwie sterowanych urzgdzen.
Moduly wyposazone sg w przekaznik bistabilny, ktéry w zaleznosci od sposobu podtgczenia
okablowania moze mie¢ posta¢ NC lub NO.

3.9 Montaz instalacji

Instalacje w wiekszosci nalezy wykonaé estetycznie pod tynkiem lub natynkowo w biatych
rurkach RB. Na klatkach schodowych oraz wszedzie tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany
instalacje w uzgodnieniu z uzytkownikiem nalezy utozyé w listwach PCV.

Kolejnosé elementdéw na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja, a wszelkie zmiany
uzgodnione w projektantem i inwestorem, niezwtocznie naniesione w niniejszej dokumentacji.

Czujki montowane do konstrukcji budynku nalezy montowa¢ do stropu przy pomocy kotkéw do
szybkiego montazu. Czujki montowane na rozbieranych stropach podwieszanych i do stropéw
wykonanych z petnej ptyty kartonowo-gipsowej przy pomocy kotkow wiasciwych do ptyt gipsowych.
Kable doprowadzac przez ptyte bezposrednio od goéry do gniazda czujki.

Moduty petlowe wykorzystywane do sterowania i monitorowania urzgdzen automatyki pozarowej
nalezy montowac¢ mozliwie najblizej urzgdzenh wspotpracujgcych.

Reczne ostrzegacze pozarowe zamontowac¢ na wysokosci 1,2 do 1,6m od poziomu podtogi. W
trakcie eksploatacji nalezy zwréci¢ uwage by ROPy nie zostaly zastoniete. Podczas montazu
ostrzegaczy nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie nieprzekraczalnej odlegtosci 30m do najblizszego
ROPa.

Zrédto zasilania central CSP nalezy uzgodni¢ w projekcie branzy elektrycznej. Kable do centrali
wprowadzono przez otwér w pltycie obudowy za pomocag szerokiej, natynkowej listwy PCV. W
pomieszczeniu obstugi systemu nalezy umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu,
instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych i uszkodzenia oraz dokumentacje
systemu. Wykonawca systemu przeszkoli osoby obstugujgce centrale sygnalizacji pozarowe;j.
Przewiduje sie catodobowy nadzér nad systemem. Montaz urzadzen wykonaé w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzen.

Zasilanie centrali SSP wykona¢ z przed PWP, stosujgc zasade wydzielenia pozarowego
rozdzielni zasilajgcej urzadzenia przeciwpozarowe, zapewniajgc ciggtos¢ dostawy energii i przekazu
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sygnatu przez min. 30min. W tym celu PWP umie$ci¢ w ztgczu gtdéwnym, z przed wytgcznika zasili¢
obwody funkcjonujgce w czasie pozaru zespotem kablowym min. E90. Elementy sterujgce i
taczeniowe oraz zabezpieczenia umiesci¢ w szafie E90 lub w odrebnej strefie pozarowe;.

3.10 Obliczenie pojemnosci akumulatoréw

Pojemnos$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajgca do
zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Nazwa ~ Rozmiar akumulators  Pojemnodé  Czas pracy w Crastrwania  Pobbrpraduw  Prad Wymagane ~ Wymagane moduty  Utrata
baterii, A trybieczuwania,h  alammu, min  trybie cuwania, A alarmu, A baterie Kontrolera baterii  mocy, W
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