A

D — ROMA LED OPAL 600x600 24W 4000K

B

D — UNI LED OPAL 595x595 38W 4000K

C

D — UNI LED MPRM 596x596 38W 4000K

D

D — TORINO IP65 LED MPRM 600x600 43W 4000K CRI9O

E

D — TORINO IP65 LED MPRM 600x600 43W 4000K

S FIBRA LED IP66 1272mm 30W 4000K

m — MODENA MINI LED 17W 4000K IP54

H

D — PRATO LED B00x600 36W 4000K + obudowa NT

AW
~@ — CENTRA LED GK 3W 1H NM AT OPT. OTWARTA KORYTARZ z cerfytikatem
AW2

ced — CENTRA LED GK 3W TH NM AT OPT. KORYTARZ z cerfytikatem CNBOP
AW3

@ — CENTRA LED NT 3W 1H NM AT OPT. KORYTARZ z cerfytikatem CNBOP
AW4

@ — CENTRA LED NT 3W 1H NM AT OPT.

BE — EXIT M TW 1H SA AT nascienna

B — EXIT N 1W 1H SA AT sufitowa

O

90— qezniki instalacyjny, p/t, 10A, 230V, IP—20

(

@>

& @ @& & — tqezniki instalacyjny, p/t, 10A, 230V, IP—44

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, p/t, pojedyncze, IP—20

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, _u\gﬁv podwdjne, IP—20

gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, _u\gﬁ~ podwdjne, IP—44

— zestaw gniazd:

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
16A, 230V, p/t, pojedyncze, IP—20, szt. 2

— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N),
pojedyncze, IP—20, komputerowe, szt. 2

— gniazdo teletechniczne RJ—45, kat.6, podwdjne, szt. 1

N As A~ A

16A, 230V, p/t,

K200..
K200..

TE...
—]
TK....
—]
)
—]
SK1

]

RG istn.

—]

TUPS istn.

—]

SK istn.

[]

CNBOP

16A, 230V, p/t, pojedyncze, IP—44 (CZ—czajnik, M—mikrofala, L—loddéwka, Z—zmywarka)

/2 — zestaw gniazd:
—J — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, (1L+PE+N), 16A, 230V, p/t,
pojedyncze, IP—20, komputerowe, szt. 2
— gniazdo teletechniczne RJ—45, kat.6, podwdjne, szt. 1
LSW ~
— — lokalna szyna wyrdwnawcza
—|i — uziemienie
Wt
_W_m — wylacznik tazienkowy pociqgowy ze sznurkiem W40 (instal. przyzywowa)
o — lampa sygnalizacyjna naddrzwiowa LS41B (instal. przyzywowa)
_n_vH_m — podcentralka (kasownik) PS210 (instal. przyzywowa)
A_W_U — centralka (matryca) PMS 4820 (instal. przyzywowa)

— koryto 200/50 (ele—elektryczne, tele—teletechniczne)

— koryto 200/50 (ele—elektryczne, tele—teletechniczne)

— tablica dzwigu, projektowana

— szafa krosowa, projektowana

— tablica UPS, istniejaca

— szafa krosowa, istniejaca

rozdzielnica gtdéwna, istniejqca

tablica elektryczna, projektowana

tablica komputerowa, projektowana
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