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NAWIEWNIK STAŁY DO MONTAŻU

NAWIEWNIK STAŁY DO MONTAŻU

KRATY - 2 PRĘTY POZIOME Ø20mm
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UWAGI:

· W OKNACH PIWNIC ZAINSTALOWANE

NAWIEWNIKI

· OKRATOWANIE OKIEN Z 2szt. PRĘTÓW

POZIOMYCH Ø20mm KOTWIONYCH W

BOCZNYCH OŚCIEŻACH

· DRZWI WEJŚCIOWE DO PIWNICY Z

ZEWNĄTRZ ZABEZPIECZYĆ

ANTYWŁAMANIOWO (ZAMKI, BLOKADY)

· OBUDOWA PRZEWODÓW C.O. W

POMIESZCZENIU NR 39 PŁYTAMI

WODOODPORNYMI

· OBUDOWA ISTNIEJĄCEGO KABLA

ZASILAJACEGO URZĄDZENIE POZA

OBRĘBEM POMIESZCZEŃ - PŁYTY

PROMAT  EI 60

ŚCIANY ISTNEJĄCE

PRZEGRODY Z SIATKI

W RAMACH wg.rys.

DRZWI ODPORNOŚCI

POŻAROWEJ EI 30

OKNO PCV ROZWIERANE

57x58cm (po demontażu

istn. okna i montażu

wentylatora) białe,

U=1,1 W/m2K

gaśnica proszkowa
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ROLETA WEWNĘTRZNA
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